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La société Raycap a été fondée en 1987 avec comme 
vision de créer et de fournir des solutions technologiques 
qui protègent les infrastructures essentielles. Des 
télécommunications aux réseaux de distributions 
électriques, des réseaux ferroviaires et de mobilité aux 
installations industrielles de toutes sortes, Raycap apporte 
des solutions pour assurer la disponibilité des systèmes 
même dans les environnements les plus difficiles. 
L'entreprise s’engage à permettre aux équipements 
sophistiqués et sensibles de ses clients de fonctionner en 
continu, et est déterminée à faire progresser constamment 
sa technologie de protection surtensions et ses produits 
parafoudres.

A propos de Raycap
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Systèmes basse tension

Uc Iimp 
(10/350 µs)

Imax 
(8/20 µs)

In 
(8/20 µs)

Régime de 
neutre Point d'installation Fonctionnalités Enveloppe Normes

ProTec T1SF 
T1 Iimp 25 kA 
Parafoudres T1 avec 
déconnecteurs integrés

275 V 25 kA 65 kA 25 kA TNS, 
TNC, 

TT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Déconnecteur integré - 
installation facile et gain de place

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT"

•	 Encombrement minimal dans les 
tableaux et armoires électriques

•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T1S 
T1 Iimp 25 kA

275, 440 V 25 kA 65 kA 25 kA TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT" 

•	 Encombrement minimal : 1 
module (18mm) par pôle

•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

TY
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ProTec T1S 
T1 Iimp 35 kA 
T1 Iimp 50 kA

275, 440 V 50 kA 
35 kA

65 kA 50 kA 
35 kA

TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Adapté pour les sites les plus 
critiques ("Iimp" très élevés)

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT" 

•	 Encombrement minimal
•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

SafeBloc B(R) 
Séries Iimp 25 kA 
Séries Iimp 12.5 kA

150, 275, 
440, 750 V

Jusqu'à 
25 kA

Jusqu'à 
80 kA

Jusqu'à 
25 kA

TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Immunité surtensions longue 
durée (technologie SafeTec)

•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Immunité aux chocs et vibrations

Monobloc •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T1H 
T1 Iimp 12.5 kA 

300 V 12.5 kA 65 kA 20 kA TNS, 
TNC,  

TT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Maintenance facile

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

ProTec T1 
ProTec T1 - LH 
T1 Iimp 12.5 kA

 

75, 150, 300, 
350, 440, 

750 V

Jusqu'à 
12.5 kA

Jusqu'à 
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie varistance
•	 Large gamme de tensions 

nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité aux chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition
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ProTec T2F

Parafoudres T2 avec 
déconnecteurs integrés 

300, 440 V Jusqu'à 
40 kA

Jusqu'à 
20 kA

TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Déconnecteur integré - 
installation facile 

•	 Technologie varistance 

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T2 75, 150, 300, 
350, 440, 

750 V

Jusqu'à 
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Technologie varistance
•	 Large gamme de tensions 

nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

ProTec CM

ProTec CM-E

Parafoudres T2 compacts

275, 440 V 40 kA,
20 kA

20 kA,
10 kA

TNS, 
TNC 
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Compact - installation facile  
dans tableaux ou coffrets 
électriques

•	 Technologie varistance 

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018   

SafeTec T2 75, 150, 300, 
350, 480, 
550,750, 

880 V

Jusqu'à  
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  

TT

•	 Second niveau de protection •	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Immunité surtensions longue 
durée (technologie SafeTec)

•	 Large gamme de tensions 
nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

D
C

 / 
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V
 S

P
D

ProTec T1 PV

ProTec T2 PV

125, 250, 
600, 1100, 
1500 VDC

Jusqu'à 
Iimp 6.25 kA

Jusqu'à 
ITotal 12.5 kA

In 20 kA

Jusqu'à 
ITotal 50 kA

PV 
Côté DC

•	 Systèmes photovoltaïques 
DC

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Icc jusqu'à 11 kA
•	 Icc jusqu'à 65 kA

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 EN 50539-11:2013 
+A1:2014

•	 UL 1449 5th Edition

ProBloc B DC

SafeTec T2 DC

1000 VDC Iimp 6.25 kA

ITotal 12.5 kA

In 20 kA

ITotal 65 kA

Systèmes 
courant 
continu  

(CC)

•	 Applications DC
•	 Premier et second niveau de 

protection 

•	 Parafoudres CC type 1CA 
(ProBloc B 1000DC) et type 4CA 
(SafeTec T2 DC) 

•	 Immunité aux chocs et vibrations

•	 Tension CC max. 1000 Vdc
•	 Adapté aux forts courant de 

court-circuit (Icc élevés)
•	 Icc 50 kA

Monobloc / 
Enfichable

•	 UL 1449 5th Edition
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Guide de sélection produit -  
Parafoudres AC et PV/DC
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Systèmes basse tension

Uc Iimp 
(10/350 µs)

Imax 
(8/20 µs)

In 
(8/20 µs)

Régime de 
neutre Point d'installation Fonctionnalités Enveloppe Normes

ProTec T1SF 
T1 Iimp 25 kA 
Parafoudres T1 avec 
déconnecteurs integrés

275 V 25 kA 65 kA 25 kA TNS, 
TNC, 

TT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Déconnecteur integré - 
installation facile et gain de place

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT"

•	 Encombrement minimal dans les 
tableaux et armoires électriques

•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T1S 
T1 Iimp 25 kA

275, 440 V 25 kA 65 kA 25 kA TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT" 

•	 Encombrement minimal : 1 
module (18mm) par pôle

•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
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ProTec T1S 
T1 Iimp 35 kA 
T1 Iimp 50 kA

275, 440 V 50 kA 
35 kA

65 kA 50 kA 
35 kA

TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Adapté pour les sites les plus 
critiques ("Iimp" très élevés)

•	 Technologie révolutionnaire 
"Phase-GDT" 

•	 Encombrement minimal
•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

SafeBloc B(R) 
Séries Iimp 25 kA 
Séries Iimp 12.5 kA

150, 275, 
440, 750 V

Jusqu'à 
25 kA

Jusqu'à 
80 kA

Jusqu'à 
25 kA

TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Immunité surtensions longue 
durée (technologie SafeTec)

•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Immunité aux chocs et vibrations

Monobloc •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T1H 
T1 Iimp 12.5 kA 

300 V 12.5 kA 65 kA 20 kA TNS, 
TNC,  

TT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Maintenance facile

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

ProTec T1 
ProTec T1 - LH 
T1 Iimp 12.5 kA

 

75, 150, 300, 
350, 440, 

750 V

Jusqu'à 
12.5 kA

Jusqu'à 
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Technologie varistance
•	 Large gamme de tensions 

nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité aux chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

TY
P

E
 2

ProTec T2F

Parafoudres T2 avec 
déconnecteurs integrés 

300, 440 V Jusqu'à 
40 kA

Jusqu'à 
20 kA

TNS, 
TNC, 
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Déconnecteur integré - 
installation facile 

•	 Technologie varistance 

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018

ProTec T2 75, 150, 300, 
350, 440, 

750 V

Jusqu'à 
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Technologie varistance
•	 Large gamme de tensions 

nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

ProTec CM

ProTec CM-E

Parafoudres T2 compacts

275, 440 V 40 kA,
20 kA

20 kA,
10 kA

TNS, 
TNC 
TT, 
IT

•	 Second niveau de protection •	 Compact - installation facile  
dans tableaux ou coffrets 
électriques

•	 Technologie varistance 

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018   

SafeTec T2 75, 150, 300, 
350, 480, 
550,750, 

880 V

Jusqu'à  
50 kA

20 kA TNS, 
TNC,  

TT

•	 Second niveau de protection •	 Technologie hybride (varistance 
+ éclateur)

•	 Immunité surtensions longue 
durée (technologie SafeTec)

•	 Large gamme de tensions 
nominales

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 IEC 61643-11:2011
•	 EN 61643-11:2012 

+A11:2018
•	 UL 1449 5th Edition

D
C

 / 
P

V
 S

P
D

ProTec T1 PV

ProTec T2 PV

125, 250, 
600, 1100, 
1500 VDC

Jusqu'à 
Iimp 6.25 kA

Jusqu'à 
ITotal 12.5 kA

In 20 kA

Jusqu'à 
ITotal 50 kA

PV 
Côté DC

•	 Systèmes photovoltaïques 
DC

•	 Premier ou second niveau  
de protection

•	 Icc jusqu'à 11 kA
•	 Icc jusqu'à 65 kA

•	 Maintenance facile 
•	 Immunité chocs et vibrations

Enfichable •	 EN 50539-11:2013 
+A1:2014

•	 UL 1449 5th Edition

ProBloc B DC

SafeTec T2 DC

1000 VDC Iimp 6.25 kA

ITotal 12.5 kA

In 20 kA

ITotal 65 kA

Systèmes 
courant 
continu  

(CC)

•	 Applications DC
•	 Premier et second niveau de 

protection 

•	 Parafoudres CC type 1CA 
(ProBloc B 1000DC) et type 4CA 
(SafeTec T2 DC) 

•	 Immunité aux chocs et vibrations

•	 Tension CC max. 1000 Vdc
•	 Adapté aux forts courant de 

court-circuit (Icc élevés)
•	 Icc 50 kA

Monobloc / 
Enfichable

•	 UL 1449 5th Edition
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Fonctionnalités

Gamme de parafoudres Raycap  
de nouvelle génération

Contacts 
à distance 

enfichables  
sans outils

Embase avec 
cartouches enfichables 

et détrompeurs

Indicateur  
d'état 

Mécanisme  
de verrouillage 
des cartouches

Contacts à 
distance

•	 Design attrayant

•	 Bon niveau de protection

•	 Grande durabilité grâce au mécanisme de déconnexion thermique innovant

•	 Déconnecteur parafoudre externe non requis jusqu'à 315 A

•	 Mécanisme de verrouillage breveté pour une installation sûre  
en environnements avec fortes vibrations

•	 Signalisation par contacts à distance sans outils

•	 Indicateur d'état mécanique et facilement visible

•	 Installation aisée des cartouches 

•	 Remplacement facile

•	 Conforme aux normes IEC/EN 61643-11 et UL 1449 5th Edition
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ProTec T1-300-1+0-R	 ProTec T2-300-2+0-R	 ProTec T2H-300-3+0-R	 ProTec T2-300-4+0-R

Technologie 
hybride ProTec

2.7" 
[70 mm]

3.5" 
[90 mm]

3.98" 
[95 mm]

Design 
modulaire 
attrayant

Mécanisme de 
verrouillage 
breveté

0.71"
[18 mm]
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2

Protection surtensions avec déconnecteur intégré 
Technologie “Phase-GDT” (éclateur encapsulé multi-cellules)
ProTec T1SF

La nouvelle gamme ProTec T1SF de Raycap est basée sur des technologies révolutionnaires 
d’éclateurs encapsulés multi-cellules (“Phase-GDT”) et de protection intégrée contre les 
surintensités. Le produit offre à la fois une protection thermique et une déconnexion  sécurisée 
des courants de défaut sur la plage de courants de court-circuit la plus large du marché: à 
partir de 300 A et jusqu’à 100 000 A.

Sur les installations avec des courants de court-circuit élevés, les parafoudres avec 
déconnecteurs intégrés offrent une sécurité améliorée et une protection contre les courants 
de défaut grâce à la coordination des déclenchements du déconnecteur thermique et de la 
protection contre les surintensités intégrée.

*certification VDE jusqu’à 75kA, testé jusqu’à 100kA par VDE

Caractéristiques spécifiques:

•	 Parafoudre déconnecteur intégré Classe I  
Iimp = 25 kA (10/350 μs)

•	 Câblage plus court – meilleur niveau de protection 
•	 Gains de place et de coûts, temps de câblage et complexité réduits 
•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Déconnecteur thermique à la pointe de la technologie 
•	 Indicateurs d’état visuel et à distance 
•	 Courant de court-circuit jusqu’à 100 kA* 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018

 
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Protection surtensions avec déconnecteur intégré 
ProTec T1SF 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N)
Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11: 2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1SF-xxx-1+0(-R) 275

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 65 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 25 kA

Energie spécifique W/R 156.2 kJ / Ω

Charge Q 12.5 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 75 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC) Ifi 75 kA

Surtensions TOV 120 min UT 442 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels - standard (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 1200 V

Fusible (minimum) pas nécessaire

Paramètres électriques additionnels - complément (test effectués par VDE)

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR jusqu’à 100 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275

ProTec T1SF-xxx-1+0 59.A500

ProTec T1SF-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.A501

ProTec T1SF-xxx-P (cartouche) 59.A502

D
É
CONNECTEUR

IN

TÉ
G
R
É
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�

pouces 
[mm]

ProTec T1SF 1+0	 Classe I série 25 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1SF-xxx-P  	

TD

F

1.42 [36] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré

L/N

N/ 

TD

z

F

L/N
12 11 14

RC

N/ 

TD

F

z

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
]

3.5
 [9

0]

1.4 [36]

Produit complet
Dimensions et emballage

ProTec T1SF-xxx-1+0 275

Poids unitaire	 livres [grammes] .727 [330]

ProTec T1SF-xxx-1+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .736 [334]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Dimensions et emballage

ProTec T1SF-xxx-P 275

Poids unitaire	 livres [grammes] .427 [194]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 16 unités
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

Protection Foudre et Surtensions 
Technologie “Phase-GDT” (éclateur encapsulé multi-cellules)
ProTec T1S 

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2

Raycap s’engage pour la sécurité des installations électriques basse tension avec la gamme de 
parafoudres « ProTec T1S ». Celle-ci est basée sur une technologie unique brevetée et établit une 
nouvelle référence avec un produit compact et enfichable offrant des niveaux élevés de performance et 
de sécurité. Avec sa technologie innovante, la nouvelle gamme ProTec T1S de Raycap innove en matière 
de sécurité pour les parafoudres combinés Type 1+2. Sa conception modulaire la rend idéal pour les 
installations électriques où il existe des contraintes de place. La technologie assure l’extinction du courant 
dans des conditions de court-circuit sévères jusqu’à 50 kA, tout en évitant l’ouverture intempestive des 
fusibles en amont et en assurant ainsi un fonctionnement stable du système. La facilité d’installation 
est simplifiée grâce à la coordination énergétique universelle, sans longueur de câble supplémentaire. 
Son mécanisme de déconnexion thermique unique offre une protection optimale du système contre 
toutes sortes de surcharges, ce qui représente une réussite dans le secteur des éclateurs. L’indicateur 
de fonctionnement ne nécessite pas d’alimentation pour fonctionner et montre instantanément l’état du 
parafoudre. Outre cet indicateur mécanique, un terminal de signalisation (RC) permet de surveiller à 
distance l’état du parafoudre. ProTec T1S est le choix pour la protection des installations électriques 
d’aujourd’hui et de demain.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Parafoudres Classe I, Iimp = 25 kA (10/350 μs)
•	 Encombrement minimal: Iimp 25 kA en 1 module
•	 Bon niveau de protection, Up < 1.5 kV
•	 Sans courant de suite
•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Immunité surtensions longue durée 
• 	 Déconnecteur thermique interne sensible et fiable 
• 	 Courant de court-circuit certifié jusqu’à 50 kA 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018

 

SANS COURA
NT
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA 
ProTec T1S 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N),  
IT (seulement 440)

Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S et IT),  
L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-1+0(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 25 kA 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 Imax 65 kA 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 Iimp 25 kA 25 kA

Energie spécifique  	 W/R 156.2 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω

Charge 	 Q 12.5 As 12.5 As

Niveau de protection 	 Up 1500 V 2500 V

Temps de réponse 	 tA < 100 ns < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                        Ifi 50 kA 50 kA

Surtensions TOV 120 min UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT - 1640 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1400 V 1500 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-1+0 59.0738 59.A517

ProTec T1S-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.0739 59.A518

ProTec T1S-xxx-P (cartouche) 59.0384 59.A515

*Pas de certification VDE.

SANS COURA
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�

pouces 
[mm]

ProTec T1S 1+0	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	

TD

.71
[18] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

4.1
 [1

05
.7]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

3.5
 [9

0]

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-1+0 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .381 [173] .392 [178]

ProTec T1S-xxx-1+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .396 [180] .407 [185]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

Cartouche
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L/N
12 11 14

RC

N/

TD

z

L/N

TD

N/z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 2+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, IT (seulement 440)
Protection: L-PE, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-2+0(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 25 kA 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 Imax 65 kA 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 Iimp 25 kA 25 kA

Energie spécifique  	 W/R 156.2 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω

Charge 	 Q 12.5 As 12.5 As

Niveau de protection 	 Up 1500 V 2500 V

Temps de réponse 	 tA < 100 ns < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                    Ifi 50 kA 50 kA

Surtensions TOV 120 min UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT - 1640 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1400 V 1500 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-2+0 59.0740 59.A519

ProTec T1S-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.0741 59.A520

ProTec T1S-xxx-P (cartouche) 59.0384 59.A515

*Pas de certification VDE.
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�

pouces 
[mm]

ProTec T1S 2+0	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	

TD

.71
[18] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-2+0 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .749 [340] .771 [350]

ProTec T1S-xxx-2+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .769 [349] .791 [359]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L N

14 11 12

RC

TD TD

z

L N

TD TD

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 3+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-C, IT (seulement 440)
Protection: L-PEN

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-3+0(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 25 kA 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 Imax 65 kA 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 Iimp 25 kA 25 kA

Energie spécifique  	 W/R 156.2 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω

Charge 	 Q 12.5 As 12.5 As

Niveau de protection 	 Up 1500 V 2500 V

Temps de réponse 	 tA < 100 ns < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                       Ifi 50 kA 50 kA

Surtensions TOV 120 min UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT - 1640 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1400 V 1500 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-3+0 59.0742 59.A521

ProTec T1S-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0743 59.A522

ProTec T1S-xxx-P (cartouche) 59.0384 59.A515

*Pas de certification VDE.

SANS COURA
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�

pouces 
[mm]

ProTec T1S 3+0	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	

TD

.71
[18] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

2.13 [54]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-3+0 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.100 [499] 1.133 [514]

ProTec T1S-xxx-3+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.119 [508] 1.166 [529]

Dimensions unitaires DIN 43880 3 TE / 2.13 [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

Cartouches
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L1 L2 L3

14 11 12

RC

TD TD TD

z

L1 L2 L3

TD TD TD

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 4+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, IT (seulement 440)
Protection: L-PE, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-4+0(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 25 kA 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 Imax 65 kA 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 Iimp 25 kA 25 kA

Energie spécifique  	 W/R 156.2 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω

Charge 	 Q 12.5 As 12.5 As

Niveau de protection 	 Up 1500 V 2500 V

Temps de réponse 	 tA < 100 ns < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                    Ifi 50 kA 50 kA

Surtensions TOV 120 min UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT - 1640 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1400 V 1500 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-4+0 59.0744 59.A523

ProTec T1S-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.0745 59.A524

ProTec T1S-xxx-P (cartouche) 59.0384 59.A515

*Pas de certification VDE.
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�

pouces 
[mm]

ProTec T1S 4+0	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	

TD

.71
[18] 2.9 [73.5]

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-4+0 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.481 [672] 1.526 [692]

ProTec T1S-xxx-4+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.501 [681] 1.545 [701]

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE / 2.84 [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

Cartouche
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD

z

L1 L2 L3 N

TD TD TD TD

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 1+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-1+1(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 275 V / 305 V 440 V / 440V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 (L-N) / (N-PE) In 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 150 kA 50 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Iimp 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Energie spécifique  	 (L-N) / (N-PE) W/R 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω

Charge 	 (L-N) / (N-PE) Q 12.5 As / 50 As 12.5 As / 50 As

Niveau de protection 	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V 2500 V / 2500 V

Temps de réponse 	 (L-N) / (N-PE) tA < 100 ns / < 100 ns < 100 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L-N) ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                   (L-N) / (N-PE) Ifi 50 kA / 100 A 50 kA / 100 A

Surtensions TOV 120 min	 (L-N) UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms  	 (N-PE) UT 1200 V 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)                                     (L-N) / (N-PE) Ures 1400 V / 305 V 1500 V / 305 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG 

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-1+1 59.0746 59.A525

ProTec T1S-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.0747 59.A526

ProTec T1S-xxx-P (cartouche L-N) 59.0384 59.A515

ProTube T1S-100-P (cartouche N-PE) 59.0386 59.A516

*Pas de certification VDE.
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pouces 
[mm]

Cartouches
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

ProTube T1S-100-P 100

Poids unitaire	 livres [grammes] .253 [115]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

ProTec T1S 1+1	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	 ProTube T1S-100-P

TI
TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-1+1 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .773 [351] .785 [356]

ProTec T1S-xxx-1+1-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .787 [357] .798 [362]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

.71
[18] 2.9 [73.5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

ProTec T1S

ProTubeT1S

L N

14 11 12

RC

TD TI

z

L N

TD TI

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 3+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-3+1(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 275 V / 305 V 440 V / 440V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 (L-N) / (N-PE) In 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 150 kA 50 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Iimp 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Energie spécifique  	 (L-N) / (N-PE) W/R 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω

Charge 	 (L-N) / (N-PE) Q 12.5 As / 50 As 12.5 As / 50 As

Niveau de protection 	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V 2500 V / 2500 V

Temps de réponse 	 (L-N) / (N-PE) tA < 100 ns / < 100 ns < 100 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L-N) ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                   (L-N) / (N-PE) Ifi 50 kA / 100 A 50 kA / 100 A

Surtensions TOV 120 min	 (L-N) UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms  	 (N-PE) UT 1200 V 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)                                     (L-N) / (N-PE) Ures 1400 V / 305 V 1500 V / 305 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG 

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-3+1 59.0748 59.A527

ProTec T1S-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.0749 59.A528

ProTec T1S-xxx-P (cartouche L-N) 59.0384 59.A515

ProTube T1S-100-P (cartouche N-PE) 59.0386 -

ProTube T1S-440-100-P (cartouche N-PE) - 59.A516

*Pas de certification VDE.
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pouces 
[mm]

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-3+1 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.503 [682] 1.537 [697]

ProTec T1S-xxx-3+1-R

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.523 [691] 1.556 [706]

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE / 2.84 [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T1S 3+1	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-P  	 ProTube T1S-100-P

Cartouche
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

ProTube T1S-100-P 100

Poids unitaire	 livres [grammes] .253 [115]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

TI
TD

.71
[18] 2.9 [73.5]

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

L1 L2 L3

N
14 11 12

RC

TD TD TD TI

z L1 L2 L3

N

TD TD TD TI

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTec T1S 3+1 N
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-xxx-3+1-N(-R) 275 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 275 V / 305 V 440 V / 440V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 (L-N) / (N-PE) In 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 150 kA 50 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Iimp 25 kA / 100 kA 25 kA / 100 kA

Energie spécifique  	 (L-N) / (N-PE) W/R 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω 156.2 kJ / Ω / 2500 kJ / Ω

Charge 	 (L-N) / (N-PE) Q 12.5 As / 50 As 12.5 As / 50 As

Niveau de protection 	 (L-N) / (N-PE) Up 1700 V / 1500 V 2500 V / 2500 V

Temps de réponse 	 (L-N) / (N-PE) tA < 100 ns / < 100 ns < 100 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A gG 315 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L-N) ISCCR 50 kA 50 kA

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                   (L-N) / (N-PE) Ifi 50 kA / 100 A 50 kA / 100 A

Surtensions TOV 120 min	 (L-N) UT / mode 442 V / résiste 762 V / déconnexion securisée

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms  	 (N-PE) UT 1200 V 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)                                     (L-N) / (N-PE) Ures 1400 V / 305 V 1500 V / 305 V

Fusible (minimum) 250 A gG 250 A gG 

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275 440*

ProTec T1S-xxx-3+1-N 59.0382 59.A657

ProTec T1S-xxx-3+1-N-R (avec contacts à distance) 59.0383 59.A658

ProTec T1S-xxx-N-P (cartouche L-N) 59.0385 -

ProTec T1S-xxx-P (cartouche L-N) - 59.A515

ProTube T1S-100-P (cartouche N-PE) 59.0386 -

ProTube T1S-440-100-P (cartouche N-PE) - 59.A516

*Pas de certification VDE.
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Cartouche
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-N-P 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] .231 [105] .242 [110]

ProTube T1S-100-P 100

Poids unitaire	 livres [grammes] .253 [115]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

ProTec T1S 3+1 N	 Classe I série 25 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-xxx-N-P  	 ProTube T1S-100-P

TI
TD

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

Produit complet
Dimensions et emballage 

ProTec T1S-xxx-3+1-N 275 440*

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.503 [682] 1.537 [697]

ProTec T1S-xxx-3+1-N-R

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.523 [691] 1.556 [706]

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE / 2.84 [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

.71
[18] 2.9 [73.5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

ProTec T1S

ProTubeT1S

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TI

z

L1 L2 L3 N

TD TD TD TI

z
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
ProTube T1S-100-0+1 
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTube T1S-xxx-0+1 100

Spécifications IEC

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 100 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 Imax 150 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 Iimp 100 kA

Energie spécifique  	 W/R 2500 kJ / Ω

Charge 	 Q 50 As

Niveau de protection 	 Up 2500 V

Temps de réponse 	 tA < 100 ns

Capacité d’interruption courant de suite (AC)                        Ifi 100 A

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms UT / mode 1200 V / résiste

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 305 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 6562 ft [2000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 100

ProTube T1S-xxx-0+1 59.A744

ProTube T1S-100-P (cartouche) 59.0386

SANS COURA
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Configuration interne

Légende

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

TI	 Indicateur

Dimensions et emballage 
Produit complet dimensions et emballage

ProTube T1S-xxx-0+1 100

Poids 	 livres [grammes] 1.503 [682]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

3.7
 [9

4.8
]

3.5
 [9

0]

ProTube T1S-100	 Classe I série 25 kA

TI

N/

/N

Configuration interne (cartouches)	 ProTube T1S-100-P

TI

Cartouche
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTube T1S-100-P 100

Poids 	 livres [grammes] .253 [115]

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

.71
[18] 2.9 [73.5]
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2

Protection Foudre et Surtensions  
Technologie “Phase-GDT” (éclateur encapsulé multi-cellules) 
ProTec T1S 35 & 50kA

Raycap s’engage pour la sécurité des installations électriques basse tension avec la gamme de 
parafoudres « ProTec T1S ». Celle-ci est basée sur une technologie unique brevetée et établit une 
nouvelle référence avec un produit compact et enfichable offrant des niveaux élevés de performance 
et de sécurité. Avec sa technologie innovante, la nouvelle gamme ProTec T1S de Raycap innove 
en matière de sécurité pour les parafoudres combinés Type 1+2. Sa conception modulaire la rend 
idéal pour les installations électriques où il existe des contraintes de place. La technologie assure 
l’extinction du courant dans des conditions de court-circuit sévères jusqu’à 50 kA, tout en évitant 
l’ouverture intempestive des fusibles en amont et en assurant ainsi un fonctionnement stable du 
système. La facilité d’installation est simplifiée grâce à la coordination énergétique universelle, 
sans longueur de câble supplémentaire. Son mécanisme de déconnexion thermique unique 
offre une protection optimale du système contre toutes sortes de surcharges, ce qui représente 
une réussite dans le secteur des éclateurs. L’indicateur de fonctionnement ne nécessite pas 
d’alimentation pour fonctionner et montre instantanément l’état du parafoudre. Outre cet indicateur 
mécanique, un terminal de signalisation (RC) permet de surveiller à distance l’état du parafoudre. 
ProTec T1S est le choix pour la protection des installations électriques d’aujourd’hui et de demain.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Parafoudres Classe I Iimp = 35 kA ou 50 kA (10/350 μs)
•	 Bon niveau de protection : Up < 1.5 kV (Uc 275 V), Up < 2.5 kV (Uc 440 V)
•	 Parafoudres pour réseaux IT (parafoudres avec Uc de 440 V)
•	 Sans courant de fuite à la terre
•	 Déconnecteur thermique interne sensible et fiable
•	 Courant de court-circuit jusqu’à 100 kA
•	 Encombrement minimal: deux modules de largeur (36mm),  

compatible armoires avec plastron 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018

 
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Protection Foudre et Surtensions	 Série 50 kA 
ProTec T1S-50 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N)
Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11: 2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-50-xxx-1+0(-R) 275

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 50 kA

Energie spécifique W/R 625 kJ / Ω

Charge Q 25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Courant de charge nominal IL 100 A

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 500 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA

Capacité d’interruption courant de suite Ifi 100 kA

Surtensions TOV 120 min UT 442 V

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT 1455 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1000 V

Fusible (minimum) 500 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 275

ProTec T1S-50-xxx-1+0 59.A533

ProTec T1S-50-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.A534

ProTec T1S-50-xxx-P (cartouche) 59.A535
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pouces 
[mm]

ProTec T1S-50 1+0	 Série 50 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-50-xxx-P  	

TD

1.42 [36] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L/N

14 11 12

RC N/

TD

z

L/N

N/

TD

z

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
]

3.5
 [9

0]

1.4 [36]

Produit complet
Dimensions et emballage

ProTec T1S-50-xxx-1+0 275

Poids unitaire	 livres [grammes] .623 [283]

ProTec T1S-50-xxx-1+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .643 [292]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Dimensions et emballage

ProTec T1S-50-xxx-P 275

Poids unitaire	 livres [grammes] .412 [187]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 16 unités
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Protection Foudre et Surtensions	 Série 35 kA 
ProTec T1S-35 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT
Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S et IT), L-PEN, 

L-N
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2 

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11: 2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T1S-35-xxx-1+0(-R) 440

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 35 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 35 kA

Energie spécifique W/R 306.25 kJ / Ω

Charge Q 17.5 As

Niveau de protection Up 2500 V

Courant de charge nominal IL 100 A

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 400 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA

Capacité d’interruption courant de suite Ifi 100 kA

Surtensions TOV 120 min UT 762 V

Surtensions TOV déconnexion securisée 200ms UT 1640 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 1500 V

Fusible (minimum) 400 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 440

ProTec T1S-35-xxx-1+0 59.A536

ProTec T1S-35-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.A537

ProTec T1S-35-xxx-P (cartouche) 59.A538
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pouces 
[mm]

ProTec T1S-35 1+0	 Série 35 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1S-35-xxx-P  	

TD

1.42 [36] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
]

3.5
 [9

0]

1.4 [36]

Produit complet
Dimensions et emballage

ProTec T1S-35-xxx-1+0 440

Poids unitaire	 livres [grammes] .656 [298]

ProTec T1S-35-xxx-1+0-R

Poids unitaire	 livres [grammes] .676 [307]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Dimensions et emballage

ProTec T1S-35-xxx-P 440

Poids unitaire	 livres [grammes] .445 [202]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42 [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 16 unités

L/N

14 11 12

RC N/

TD

z

L/N

N/

TD

z



36 S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables
ProTec T1

ProTec T1 offre une protection contre les surtensions de type 1+2 avec une plage de 
tension très étendue jusqu'à 750 V. Le produit peut être installé aux interfaces 0A – 1 et 
supérieures. 
Les éléments de protection (varistances) offrent une résistance aux courants de court-circuit 
exceptionnelle jusqu'à 50 kA et des contacts (RC) en option permettent la surveillance à 
distance du parafoudre. 

Caractéristiques spécifiques:

•	 Disponible pour une grande plage de tension de 75 V à 750 V
•	 Courant de choc de foudre 12.5kA (10/350 μs)
•	 Déconnecteur thermique à la pointe de la technologie 
•	 Déconnecteur parafoudre externe non requis jusqu'à 315A 
•	 Courant de court circuit jusqu'à 50kA
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Certifié par VDE Classe I & II selon IEC / Type 1+2 selon EN et UL Type 1CA
•	 Tous les modules (même N-PE) incluent un indicateur de fonctionnement vert/rouge
•	 Contacts à distance en option 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018 UL 1449 5th Edition

  



38 S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT*

Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 440*/** 480 750

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 230 V 400 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 440 V 480 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 10 kA 5 kA

Energie spécifique 	 W/R 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω 6.25 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As 5 As 2.5 As

Niveau de protection	 Up 700 V 1000 V 1500 V 1750 V 1800 V 2100 V 3200 V

Temps de réponse 	 tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 114 V 175 V 337 V 403 V 440 V 581 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 UT 114 V 229 V 442 V 529 V 440 V 762 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode R DS DS DS R DS DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 400 V 800 V 1100 V 1300 V 1400 V 1500 V 2500 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V - 480 V 750 V

Niveau de protection VPR 330 V 600 V 900 V 1200 V - 1500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA - 200 kA 150 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350 440*/** 480 750

ProTec T1-xxx-1+0 59.0007 59.0009 59.0011 59.0013 59.0531 59.0015 59.0017

ProTec T1-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.0008 59.0010 59.0012 59.0014 59.0532 59.0016 59.0018

ProTec T1-xxx-P (cartouche) 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004 59.0539 59.0005 59.0006

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée avec  
l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018). 
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-1+0 75 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres .304 .355 .381 .423 .439 .430 .437

	 grammes 138 161 173 192 199 195 198

ProTec T1-xxx-1+0-R

Poids	 livres .320 .370 .397 .439 .454 .445 .452

	 grammes 145 168 180 199 206 202 205

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTec T1 1+0	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres .152 .203 .229 .271 .287 .278 .284

	 grammes 69 92 104 123 130 126 129

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L/N

TD

N/

L/N
12 11 14

RC

TD

N/

4.1
 [1

05
.7]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

3.5
 [9

0]

.71
[18] 2.9 [73.5]

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 2+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S, IT*

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 440*/** 480 750

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 230 V 400 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 440 V 480 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 10 kA 5 kA

Energie spécifique 	 W/R 39  kJ / Ω 25 kJ / Ω 6.25 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As 5 As 2.5 As

Niveau de protection	 Up 700 V 1000 V 1500 V 1750 V 1800 V 2100 V 3200 V

Temps de réponse 	 tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 337 V 175 V 337 V 403 V 440 V 581 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 UT 442 V 229 V 442 V 529 V 440 V 762 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode R DS DS DS R DS DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 400 V 800 V 1100 V 1300 V 1400 V 1500 V 2500 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V - 480 V 750 V

Niveau de protection VPR 330 V 600 V 900 V 1200 V - 1500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA - 200 kA 150 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350 440*/** 480 750

ProTec T1-xxx-2+0 59.0349 59.0019 59.0021 59.0023 59.0533 59.0025 59.0027

ProTec T1-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.0350 59.0020 59.0022 59.0024 59.0534 59.0026 59.0028

ProTec T1-xxx-P (cartouche) 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004 59.0539 59.0005 59.0006

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018). 
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

ProTec T1 2+0	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

TD TD



L N

TD TD



Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres .152 .203 .229 .271 .287 .278 .284

	 grammes 69 92 104 123 130 126 129

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-2+0 75 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres .595 .697 .750 .833 .864 .847 .860

	 grammes 270 316 340 378 392 384 390

ProTec T1-xxx-2+0-R

Poids	 livres .615 .717 .769 .853 .866 .884 .880

	 grammes 279 325 349 387 393 401 399

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

.71
[18] 2.9 [73.5]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TD
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 3+0 
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-C, IT*

Protection: L-PEN
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-3+0(-R) 150 300 350 440*/** 480 750

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 230 V 400 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 440 V 480 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 10 kA 5 kA

Energie spécifique 	 W/R 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω 6.25 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As 5 As 2.5 As

Niveau de protection	 Up 1000 V 1500 V 1750 V 1800 V 2100 V 3200 V

Temps de réponse 	 tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 175 V 337 V 403 V 440 V 581 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 440 V 762 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode DS DS DS R DS DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 800 V 1100 V 1300 V 1400 V 1500 V 2500 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V - 480 V 750 V

Niveau de protection VPR 600 V 900 V 1200 V - 1500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 150 kA - 200 kA 150 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 150 300 350 440*/** 480 750

ProTec T1-xxx-3+0 59.0029 59.0031 59.0033 59.0535 59.0035 59.0037

ProTec T1-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0030 59.0032 59.0034 59.0536 59.0036 59.0038

ProTec T1-xxx-P (cartouche) 59.0002 59.0003 59.0004 59.0539 59.0005 59.0006

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018). 
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-3+0 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres 1.021 1.100 1.226 1.272 1.246 1.265

	 grammes 463 499 556 577 565 574

ProTec T1-xxx-3+0-R

Poids	 livres 1.041 1.120 1.246 1.292 1.265 1.285

	 grammes 472 508 565 586 574 583

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T1 3+0	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-P 150 300 350 440*/** 480 750

Poids	 livres .203 .229 .271 .287 .278 .284

	 grammes 92 104 123 130 126 129

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L1 L2 L3

14 11 12

RC

TD TD TD



L1 L2 L3

TD TD TD



.71
[18] 2.9 [73.5]

2.13 [54]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TD
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 4+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S, IT*

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-4+0(-R) 150 300 350 440*/** 480

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 120 V 240 V 277 V 230 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 Uc 150 V 300 V 350 V 440 V 480 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 12.5 kA 10 kA

Energie spécifique 	 W/R 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 39 kJ / Ω 25 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As 6.25 As 6.25 As 6.25 As 5 As

Niveau de protection	 Up 1000 V 1500 V 1750 V 1800 V 2100 V

Temps de réponse 	 tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 175 V 337 V 403 V 440 V 581 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 UT 229 V 442 V 529 V 440 V 762 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode DS DS DS R DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 800 V 1100 V 1300 V 1400 V 1500 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V

Niveau de protection VPR 600 V 900 V 1200 V 1500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 150 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 150 300 350 440*/** 480

ProTec T1-xxx-4+0 59.0039 59.0041 59.0351 59.0537 59.0043

ProTec T1-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.0040 59.0042 59.0352 59.0538 59.0044

ProTec T1-xxx-P (cartouche) 59.0002 59.0003 59.0004 59.0539 59.0005

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018). 
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

ProTec T1 4+0	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P  

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-4+0 150 300 350 440*/** 480

Poids	 livres 1.310 1.415 1.583 1.508 1.609

	 grammes 594 642 718 684 730

ProTec T1-xxx-4+0-R

Poids	 livres 1.329 1.435 1.603 1.519 1.629

	 grammes 603 651 727 689 739

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-P 150 300 350 440*/** 480

Poids	 livres .203 .229 .271 .287 .278

	 grammes 92 104 123 130 126

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD



L1 L2 L3 N

TD TD TD TD



2.84 [72]

4.1
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5]

3.5
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max. 3.4 [86]

1.8
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5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TD
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 1+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent	 (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12.5kA / 50 kA

Energie spécifique 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge	 (L - N) / (N - PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 700 V / 1500 V 1000 V / 1500 V 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 114 V 175 V 337 V 403 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L - N) UT 114 V 229 V 442 V 529 V

mode Résiste Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 400 V 800 V 1100 V / 305 V 1300 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Maximum Continuous Operating Voltage (AC)	 (L - N) / (N - G) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Voltage Protection Rating	 (L - N) / (N - G) VPR 330 V / 1200 V 600 V / 1200 V 900V / 1200V 1200 V / 1200 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs)	 (L - N) / (N - G) In 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA

Short-Circuit Current Rating (AC)	 (L - N) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 150 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350

ProTec T1-xxx-1+1 59.0047 59.0049 59.0051 59.0053

ProTec T1-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.0048 59.0050 59.0052 59.0054

ProTec T1-xxx-P (cartouche L-N) 59.0001 59.0002 59.0003 59.0004

ProTube T1-50-P (cartouche N-PE) 59.0269 59.0269 59.0269 59.0269
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-1+1 75 150 300 350

Poids	 livres .659 .710 .736 .778

	 grammes 299 322 334 353

ProTec T1-xxx-1+1-R

Poids	 livres .672 .723 .750 .791

	 grammes 305 328 340 359

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

ProTec T1 1+1	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P  	 ProTube T1-50-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

	 ProTec T1 ProTec T1-xxx-P 75 150 300 350

Poids	 livres .152 .203 .229 .271

	 grammes 69 92 104 123

ProTube T1-50-P 50

Poids	 livres .214

	 grammes 97

	 ProTube T1 Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L N

14 11 12

RC

TD TI

z

L N

TD TI

z

TI

.71
[18] 2.9 [73.5]

1.42 [36]
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Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

TD

.71
[18] 2.9 [73.5]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 3+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1-xxx-3+1(-R) 300 350

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent	 (L - N) Uc 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12.5 kA / 50 kA

Energie spécifique	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge	 (L - N) / (N - PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V 403 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L - N) UT 442 V 529 V

mode Déconnexion securisée Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 1100 V / 305 V 1300 V / 305 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Maximum Continuous Operating Voltage (AC)	 (L - N) / (N - G) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Voltage Protection Rating	 (L - N) / (N - G) VPR 900V / 1200V 1200 V / 1200 V

Nominal Discharge Current (8/20 µs)	 (L - N) / (N - G) In 20 kA / 20 kA 20 kA / 20 kA

Short-Circuit Current Rating (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 150 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 350

ProTec T1-xxx-3+1 59.0059 59.0061

ProTec T1-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.0060 59.0062

ProTec T1-xxx-P (cartouche L-N) 59.0003 59.0004

ProTube T1-50-P (cartouche N-PE) 59.0269 59.0269
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-3+1 300 350

Poids	 livres 1.466 1.592

	 grammes 665 722

ProTec T1-xxx-3+1-R

Poids	 livres 1.486 1.612

	 grammes 674 724

Dimensions DIN 43880 	 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T1 3+1	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-P	 ProTube T1-50-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

	 ProTec T1 ProTec T1-xxx-P 300 350

Poids	 livres .229 .271

	 grammes 104 123

ProTube T1-50-P 50

Poids	 livres .214

	 grammes 97

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

	 ProTube T1 Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TI



L1 L2 L3 N

TD TD TD TI



2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

TITD

.71
[18] 2.9 [73.5]

.71
[18] 2.9 [73.5]
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

Protection Foudre et Surtensions
ProTec T1-LH 

La gamme ProTec T1-LH offre une protection de base en tant que parafoudre de Type 
1 pour les installations entre les limites OA - 1 et supérieures. Une hauteur de module 
de seulement 70 mm permet une installation dans tout type d’armoires, même les plus 
compactes. Les modules de protection à base de varistances présentent une capacité 
de résistance aux court-circuits exceptionnelle jusqu'à 50 kA sans déconnecteur externe 
avec un fusible principal jusqu'à 160 A. Tous les modules sont équipés d'un déconnecteur 
thermique de pointe et d'un indicateur d'état (vert /rouge). Grâce à une conception unique 
avec un clip de verrouillage résistant aux vibrations, ces produits conviennent à une 
utilisation dans des environnements difficiles. Des contacts (RC) en option permettent la 
surveillance à distance du parafoudre..

Caractéristiques spécifiques:

•	 Parafoudre de type 1 avec bas profil (70mm)  
identique à un parafoudre de type 2 

•	 Capacité de décharge élevée – Iimp = 12.5 kA (10/350 μs)
•	 Tension de fonctionnement continue Uc 300V
•	 Sans déconnecteur externe jusqu'à 160 A gG
•	 Courant nominal de court-circuit jusqu'à 50 kA
•	 Capacité de résistance aux vibrations et aux chocs
•	 Tous les modules (même N-PE) incluent un indicateur de fonctionnement vert/rouge
•	 Contacts à distance en option 

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012 +A11:2018

 
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA 
ProTec T1 1+0 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N)

Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-1+0-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 337 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-1+0-LH 59.A371

ProTec T1-xxx-1+0-LH-R (avec contacts à distance) 59.A372

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche) 59.A383
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-1+0-LH 300

Poids	 livres .414

grammes 188

ProTec T1-xxx-1+0-LH-R

Poids	 livres .421

	 grammes 191

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTec T1 1+0 LH	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

L/N

TD

N/

L/N
12 11 14

RC

TD

N/

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 2+0 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-2+0-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 337 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-2+0-LH 59.A373

ProTec T1-xxx-2+0-LH-R (avec contacts à distance) 59.A374

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche) 59.A383
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pouces 
[mm]

ProTec T1 2+0 LH	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne
L N

14 11 12

RC

TD TD



L N

TD TD



Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-2+0-LH 300

Poids	 livres .809

grammes 367

ProTec T1-xxx-2+0-LH-R

Poids	 livres .820

grammes 372

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

TD

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 3+0 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-C

Protection: L-PEN
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-3+0-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 337 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-3+0-LH 59.A375

ProTec T1-xxx-3+0-LH-R (avec contacts à distance) 59.A376

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche) 59.A383
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-3+0-LH 300

Poids	 livres 1.177

grammes 534

ProTec T1-xxx-3+0-LH-R

Poids	 livres 1.190

grammes 540

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T1 3+0 LH	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

L1 L2 L3

14 11 12

RC

TD TD TD



L1 L2 L3

TD TD TD



Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

TD

2.13 [54]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 4+0 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-4+0-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 337 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-4+0-LH 59.A377

ProTec T1-xxx-4+0-LH-R (avec contacts à distance) 59.A378

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche) 59.A383
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pouces 
[mm]

ProTec T1 4+0 LH	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-4+0-LH 300

Poids	 livres 1.558

grammes 707

ProTec T1-xxx-4+0-LH-R

Poids	 livres 1.576

grammes 715

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD



L1 L2 L3 N

TD TD TD TD



Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

TD

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 1+1 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-1+1-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V

(N - PE) Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12.5kA / 50 kA

Energie spécifique 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge	 (L - N) / (N - PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite (AC)	 (N-PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V

Surtensions TOV 120min	 (L - N) UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V / 305 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-1+1-LH 59.A379

ProTec T1-xxx-1+1-LH-R (avec contacts à distance) 59.A380

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche L-N) 59.A383

ProTube T1-50-LH-P (cartouche N-PE) 59.A385
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�

pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-1+1-LH 300

Poids	 livres .679

grammes 308

ProTec T1-xxx-1+1-LH-R

Poids	 livres .687

grammes 312

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

ProTec T1 1+1 LH	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  	 ProTube T1-50-LH-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

ProTube T1-50-LH-P 50

Poids	 livres .112

grammes 51

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

L N

14 11 12

RC

TD TI

z

L N

TD TI

z

TI

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

TD

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1 3+1 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T1-xxx-3+1-LH(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V

(N - PE) Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Iimp 12.5kA / 50 kA

Energie spécifique 	 (L - N) / (N - PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge	 (L - N) / (N - PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite (AC)	 (N-PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 160 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V

Surtensions TOV 120min	 (L - N) UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 700 V / 305 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1-xxx-3+1-LH 59.A381

ProTec T1-xxx-3+1-LH-R (avec contacts à distance) 59.A382

ProTec T1-xxx-LH-P (cartouche L-N) 59.A383

ProTube T1-50-LH-P (cartouche N-PE) 59.A385
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxx-3+1-LH 300

Poids	 livres 1.419

grammes 644

ProTec T1-xxx-3+1-LH-R

Poids	 livres 1.441

grammes 654

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T1 3+1 LH	 Classe I série 12.5 kA 

Configuration interne

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TI



L1 L2 L3 N

TD TD TD TI



Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxx-LH-P  	 ProTube T1-50-LH-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1-xxx-LH-P 300

Poids	 livres .255

grammes 116

ProTube T1-50-LH-P 50

Poids	 livres .112

grammes 51

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

TITD

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTube T1 0+1 LH
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2

Installation: Tableaux électriques principaux (TGBT)
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTube T1-xxx-0+1-LH 50

Spécifications IEC

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 50 kA

Energie spécifique W/R 625 kJ / Ω

Charge Q 25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite (AC) Ifi 100 A

Temps de réponse tA < 100 ns

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 305 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs (max) 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Référence commande

Code produit 50

ProTube T1-xxx-0+1-LH 59.A384

ProTube T1-50-LH-P (cartouche) 59.A385
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�

pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTube T1-xxx-0+1-LH 50

Poids	 livres .268

grammes 122

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTube T1 0+1 LH

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTube T1-xxx-LH-P 

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTube T1-xxx-LH-P 50

Poids	 livres .112

grammes 51

Dimensions DIN 43880  1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 24 unités

TI

N/

/N

Légende

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

TI	 Indicateur

TI

.71
[18]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Notes



�
P a r a f o u d r e s  m o n o p ô l e s  e t  m u l t i p ô l e s  e n f i c h a b l e s 67

Protection Foudre et Surtensions
ProTec T1H

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2 • U L  T Y P E  4   C A

Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

ProTec T1H offre une durabilité élevée grâce à sa technologies sans courant de fuite 
assurée par une connexion en série d'une varistance et d'un éclateur à gaz. Cette famille 
de produits est idéale en complément de la famille de produits de base ProTec T1, et 
disponible pour les systèmes TN-S, TT et TN-C monophasés ou triphasés avec une tension 
de fonctionnement maximale de 300V où une absence totale de courant de fuite est 
nécessaire. Avec sa classification de type 1, ProTec T1H peut être installé aux interfaces 
0b – 1 et supérieures. Les éléments de protection offrent une résistance aux courants de 
court-circuit exceptionnelle jusqu'à 50 kArms et des contacts (RC) en option permettent la 
surveillance à distance du parafoudre.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Technologie hybride sans courant de fuite à la terre  
•	 Coordination avec gamme ProTec sans longueur de câble supplémentaire
•	 Capacité de décharge élevée – Iimp = 12,5 kA (10/350 μs) 
•	 Déconnecteur parafoudre externe non requis jusqu'à 315 A
•	 Courant de court-circuit jusqu'à 50 kA
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Tous les modules (même N-PE) incluent un indicateur de fonctionnement vert/rouge
•	 Contacts à distance en option
•	 Certifié par VDE Classe I & II selon IEC / Type 1+2 selon EN et UL Type 4CA

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018 UL 1449 5th Edition

  
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA 
ProTec T1H 1+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N)
Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-1+0(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 65 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250  A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 442 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 800 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 300 V

Limitation de tension mesurée MLV 1220 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-1+0 59.0310

ProTec T1H-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.0311

ProTec T1H-xxx-P (cartouche) 59.0308

SANS COURA
NT
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pouces 
[mm]

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-1+0 300

Poids	 livres [grammes] .375 [170]

ProTec T1H-xxx-1+0-R

Poids	 livres [grammes] .390 [177]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTec T1H 1+0	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P  

4.1
 [1

05
.7]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

3.5
 [9

0]

.71
[18] 2.9 [73.5]

L/N

N/

TD

L/N
12 11 14

RC

N/z

TD

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1H 2+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S
Protection: L-PE, N-PE

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-2+0(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 65 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 442 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 800 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 300 V

Limitation de tension mesurée MLV 1220 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-2+0 59.0312

ProTec T1H-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.0313

ProTec T1H-xxx-P (cartouche) 59.0308
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-2+0 300

Poids	 livres [grammes] .736 [334] 

ProTec T1H-xxx-2+0-R

Poids	 livres [grammes] .756 [343] 

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

ProTec T1H 2+0	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

.71
[18] 2.9 [73.5]

1.42 [36]
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Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P  

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1H 3+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-C
Protection: L-PEN

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-3+0(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 65 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 442 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 800 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 300 V

Limitation de tension mesurée MLV 1220 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-3+0 59.0314

ProTec T1H-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0315

ProTec T1H-xxx-P (cartouche) 59.0308
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-3+0 300

Poids	 livres [grammes] 1.080 [490] 

ProTec T1H-xxx-3+0-R

Poids	 livres [grammes] 1.100 [499] 

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

ProTec T1H 3+0	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P  

.71
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Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1H 4+0
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S
Protection: L-PE, N-PE

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-4+0(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 65 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge 	 Q 6.25 As

Niveau de protection Up 1500 V

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 442 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 800 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 300 V

Limitation de tension mesurée MLV 1220 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-4+0 59.0316

ProTec T1H-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.0317

ProTec T1H-xxx-P (cartouche) 59.0308
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-4+0 300

Poids	 livres [grammes] 1.389 [630] 

ProTec T1H-xxx-4+0-R

Poids	 livres [grammes] 1.409 [639] 

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

ProTec T1H 4+0	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P  

2.84 [72]
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Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1H 1+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-1+1(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 (L-N) / (N-PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Iimp 12.5 kA / 50 kA

Energie spécifique  	 (L-N) / (N-PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge		  (L-N) / (N-PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection 	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Temps de réponse	 (L-N) / (N-PE) tA < 100 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L-N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L-N) UT 442 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 (L-N) / (N-PE) Ures 800 V / 305 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-G) MCOV 300 V / 305 V

Limitation de tension mesurée 	 (L-N) / (N-G) MLV 1220 V / 1800 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L-N) / (N-G) In 20 kA / 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-1+1 59.0318

ProTec T1H-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.0319

ProTec T1H-xxx-P (cartouche L-N) 59.0308

ProTube T1H-50-P (cartouche N-PE) 59.0309
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-1+1 300

Poids	 livres [grammes] .730 [331] 

ProTec T1H-xxx-1+1-R

Poids	 livres [grammes] .743 [337] 

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

ProTec T1H 1+1	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P	 ProTube T1H-50-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

	 ProTec T1H ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

ProTube T1H-50-P 50

Poids	 livres [grammes] .214 [97]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

	 ProTube T1H Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

.71
[18] 2.9 [73.5]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

3.5
 [9

0]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

L N

14 11 12

RC

TD TI

�z

L N

TD TI

z

TI
TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur
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Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 12.5 kA
ProTec T1H 3+1
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •   Type 4CA 

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TT, TN-S
Protection: L-N, N-PE

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 4CA
Technologie: Hybride

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T1H-xxx-3+1(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz)	 Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-PE) Uc 300 V / 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 (L-N) / (N-PE) In 20 kA / 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Imax 65 kA / 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs)  	 (L-N) / (N-PE) Iimp 12.5 kA / 50 kA

Energie spécifique  	 (L-N) / (N-PE) W/R 39 kJ / Ω / 625 kJ / Ω

Charge		  (L-N) / (N-PE) Q 6.25 As / 25 As

Niveau de protection 	 (L-N) / (N-PE) Up 1500 V / 1500 V

Temps de réponse	 (L-N) / (N-PE) tA < 100 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L-N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N-PE) Ifi 100 ARMS

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L-N) UT 442 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N-PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 (L-N) / (N-PE) Ures 800 V / 305 V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L-N) / (N-G) MCOV 300 V / 305 V

Limitation de tension mesurée	 (L-N) / (N-G) MLV 1220 V / 1800 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L-N) / (N-G) In 20 kA / 20 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défau)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T1H-xxx-3+1 59.0320

ProTec T1H-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.0321

ProTec T1H-xxx-P (cartouche L-N) 59.0308

ProTube T1H-50-P (cartouche N-PE) 59.0309
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1H-xxx-3+1 300

Poids	 livres [grammes] 1.446 [656] 

ProTec T1H-xxx-3+1-R

Poids	 livres [grammes] 1.466 [665]

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84 [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T1H 3+1	 Classe I série 12.5 kA

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1H-xxx-P	 ProTube T1H-50-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

	 ProTec T1H ProTec T1H-xxx-P 300

Poids	 livres [grammes] .223 [101]

ProTube T1H-50-P 50

Poids	 livres [grammes] .214 [97]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

	 ProTube T1H Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités
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Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

TI	 Indicateur
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Notes
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C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2

Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

Protection Foudre et Surtensions
SafeBloc B(R)

SafeBloc B offre une protection contre les surtensions de type 1 avec une plage de tension 
de fonctionnement (Uc) de 440 V et 750 V. SafeBloc peut être installé aux interfaces 0A – 1 
et supérieures. Les éléments de protection offrent un courant de court-circuit exceptionnel 
jusqu'à 50 kA. Tous les modules sont équipés d'un déconnecteur thermique de pointe et 
d’un indicateur de fonctionnement vert/rouge. Des contacts (RC) en option permettent la 
surveillance à distance du parafoudre.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Technologie sans courant de fuite à la terre
•	 Courant de choc de foudre (Iimp) : 12.5kA et 25kA (10/350 μs)
•	 Plage de tension (Uc) : 440V, 750V
•	 Varistances hautes performances et éclateurs à gaz  
•	 Contacts à distance en option 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018
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Informations techniques
SafeBloc B(R) 25/xxx (1+0) 440*

Spécifications

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo/ Un 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 25 kA

Energie spécifique W/R 156 kJ / Ω

Charge Q 12.5 As

Niveau de protection Up < 2.5 kV

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (si amont > 250 A)  	 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 762 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5kA (8/20 μs) Ures 1300V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à  +185 ºF [-40 ºC à  +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35mm2 (compact, torsadé) / 25mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 440*

SafeBloc B 25/xxx (1+0) 54.0541

SafeBloc BR 25/xxx (1+0) (avec contacts à distance) 54.0542

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée  
avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
Dans ce cas: Uo / Un = 230V.

Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA 
SafeBloc B(R) 25/440 (1+0)
Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L - N), IT*
Protection: L - PE, N-PE (seulement TN-S et IT), 

L - PEN, L - N
Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2

Technologie de protection: Varistance haute énergie et éclateur
Sans courant de fuite: Oui

Enveloppe: Monobloc
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012 +A11:2018

SANS COURA
NT

D
E
F
U
IT

E



P a r a f o u d r e s  m o n o p ô l e s  e t  m u l t i p ô l e s  m o n o b l o c s   |   83

pouces 
[mm]

�

Dimensions et emballage [mm]
Dimensions et emballage

SafeBloc B 25/xxx (1+0) 440
Poids unitaire	 livres [grammes] .734 [333]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 1.6" [109 × 77 × 42 mm]

Commande minimale 7 unités

SafeBloc BR 25/xxx (1+0) 

Poids unitaire	 livres [grammes] .778 [353]

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 1.6" [109 × 77 × 42 mm]

Commande minimale 7 unités

Configuration interne

SafeBloc B(R) 25 (1+0) 	 Classe I série 25 kA

11 12 14
RC

TD

L/N



TD

L/N



1.42 [36] 2.8 [71]

3.5
 [9

0]

3.9
 [9

9]

Légende

	 L	 Conducteur phase

	 N	 Conducteur neutre

	 z	 Conducteur Terre

	 RC	 Contacts secs à distance optionnels



84  |   S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Informations techniques
SafeBloc B(R) 50/xxx (2+0) 440*

Spécifications

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo/ Un 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 25 kA

Energie spécifique W/R 156 kJ / Ω

Charge Q 12.5 As

Niveau de protection Up < 2.5 kV

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (si amont > 250 A) 	 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 762 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5kA (8/20 μs) Ures 1300V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35mm2 (compact, torsadé) / 25mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 440*

SafeBloc B 50/xxx (2+0) 54.0548

SafeBloc BR 50/xxx (2+0) (avec contacts à distance) 54.0549

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée  
avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
Dans ce cas: Uo / Un = 230V.

Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
SafeBloc B(R) 50/440 (2+0)
Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S. IT*
Protection: L - PE, N - PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2
Technologie de protection: Varistance haute énergie et éclateur

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Monobloc
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012 +A11:2018
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pouces 
[mm]

�

Dimensions et emballage [mm]
Dimensions et emballage

SafeBloc B 50/xxx (2+0) 440
Poids unitaire	 livres [grammes] 1.398 [634]

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 3.1" [109 × 77 × 80 mm]

Commande minimale 3 unités

SafeBloc BR 50/xxx (2+0) 

Poids unitaire	 livres [grammes] 1.415 [642]

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 3.1" [109 × 77 × 80 mm]

Commande minimale 3 unités

Configuration interne

SafeBloc B(R) 50 (2+0)	 Classe I série 25 kA

11 12 14
RC

NL



TDTD

NL



TDTD

2.83 [72]

3.9
 [9

9]

2.79 [71]

3.5
 [9

0]
Légende

	 L	 Conducteur phase

	 N	 Conducteur neutre

	 z	 Conducteur Terre/PE

	 RC	 Contacts secs à distance optionnels

	 TD	 Déconnecteur thermique
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Informations techniques
SafeBloc B(R) 75/xxx (3+0) 440*

Spécifications

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo/ Un 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 25 kA

Energie spécifique W/R 156 kJ / Ω

Charge Q 12.5 As

Niveau de protection Up < 2.5 kV

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (si amont > 250 A) 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 762 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5kA (8/20 μs) Ures 1300V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35mm2 (compact, torsadé) / 25mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 440*

SafeBloc B 75/xxx (3+0) 54.0554

SafeBloc BR 75/xxx (3+0) (avec contacts à distance) 54.0555

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée  
avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
Dans ce cas: Uo / Un = 230V.

Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
SafeBloc B(R) 75/440 (3+0)
Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-C, IT*
Protection: L - PEN

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2
Technologie de protection: Varistance haute énergie et éclateur

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Monobloc
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012 +A11:2018
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pouces 
[mm]

�

Dimensions et emballage [mm]
Dimensions et emballage

SafeBloc B 75/xxx (3+0) 440
Poids unitaire	 livres [grammes] 2.247 [1019]

Dimensions unitaires DIN 43880 6 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 4.4" [109 × 77 × 114 mm]

Commande minimale 2 unités

SafeBloc BR 75/xxx (3+0)

Poids unitaire	 livres [grammes] 2.250 [1021]

Dimensions unitaires DIN 43880 6 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 4.4" [109 × 77 × 114 mm]

Commande minimale 2 unités

11 12 14
RC

L2 L3L1



TDTDTD

	Légende

	 L	 Conducteur phase

	 z	 Conducteur combiné terre/neutre 

	 RC	 Contacts secs à distance optionnels

	 TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

SafeBloc B(R) 75 (3+0)	 Classe I série 25 kA

L2 L3L1



TDTDTD

4.2 [108]

3.9
 [9

9]

2.79 [71]

3.5
 [9

0]
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Informations techniques
SafeBloc B(R) 100/xxx (4+0) 440*

Spécifications

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo/ Un 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 25 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 100 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 25 kA

Energie spécifique W/R 156 kJ / Ω

Charge Q 12.5 As

Niveau de protection Up < 2.5 kV

Temps de réponse tA < 100 ns

Fusible (si amont > 250 A) 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 762 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5kA (8/20 μs) Ures 1300V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35mm2 (compact, torsadé) / 25mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 440*

SafeBloc B 100/xxx (4+0) 54.0560

SafeBloc BR 100/xxx (4+0) (avec contacts à distance) 54.0561

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée  
avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
Dans ce cas: Uo / Un = 230V.

Protection Foudre et Surtensions	 Classe I série 25 kA
SafeBloc B(R) 100/440 (4+0)
Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Installation: Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, IT*
Protection: L - PE, N - PE

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2
Technologie de protection: Varistance haute énergie et éclateur

Sans courant de fuite: Oui
Enveloppe: Monobloc
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012 +A11:2018
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pouces 
[mm]

�

Dimensions et emballage [mm]
Dimensions et emballage

SafeBloc B 100/xxx (4+0) 440
Poids unitaire	 livres [grammes] 2.751 [1248]

Dimensions unitaires DIN 43880 8 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 5.8" [109 × 77 × 148 mm]

Commande minimale 2 unités

SafeBloc BR 100/xxx (4+0) 

Poids unitaire	 livres [grammes] 2.945 [1336]

Dimensions unitaires DIN 43880 8 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.2 × 3 × 5.8" [109 × 77 × 148 mm]

Commande minimale 2 unités

Configuration interne

SafeBloc B(R) 100 (4+0)	 Classe I série 25 kA

L2 L3 NL1

11 12 14
RC 

TDTDTDTD

L2 L3 NL1



TDTDTDTD

5.6 [144]

3.9
 [9

9]

2.79 [71]

3.5
 [9

0]

Légende

	 L	 Conducteur phase

	 N	 Conducteur neutre

	 z	 Conducteur Terre/PE

	 RC	 Contacts secs à distance optionnels

	 TD	 Déconnecteur thermique



90  |   S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Informations techniques
SafeBloc B(R) 12.5/xxx (1+0) WT TCG 750

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 12.5 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 12.5 kA

Energie spécifique W/R 39 kJ / Ω

Charge Q 6.25 As

Niveau de protection Up < 2.6 kV

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 1000 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5kA (8/20 μs) Ures 2300V

Fusible (minimum) 160 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35mm2 (compact, torsadé) / 25mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

 Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance   1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 750

SafeBloc B 12.5/xxx (1+0) WT TCG 54.0590

SafeBloc BR 12.5/xxx (1+0) WT TCG (avec contacts à distance) 54.0591

Protection Foudre et Surtensions 	
SafeBloc B(R) 12.5 (1+0) WT TCG 
Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Installation Tableaux électriques  
principaux (TGBT)

Régime de neutre: TN-S, TN-C
Protection: L - PE, N - PE, L - PEN, L-N

Catégorie IEC/EN: Classe I+II / Type 1+2
Sécurité: Immunité aux surtensions temporaires (TOV) 

Technologie: Hybride
Sans courant de fuite: Oui

Enveloppe: Monobloc
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeBloc B 12.5/xxx (1+0) WT TCG 750

Poids	 livres [grammes] .959 [435]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.1 × 4.4 × 11.7" [79 × 112 × 298 mm]

Commande minimale 7 unités

SafeBloc BR 12.5/xxx (1+0) WT TCG

Poids	 livres [grammes] .970 [440]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.1 × 4.4 × 11.7" [79 × 112 × 298 mm]

Commande minimale 7 unités

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TCG	 Dispositif de contrôle thermique sans  
	 courant de fuite

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

SafeBloc B(R) 12.5 (1+0) WT TCG	 Séries 12.5 kA

14 11 12
RC

L/N

TCG



TD

L/N

TCG



TD

1.42 [36] 2.8 [71]

3.5
 [9

0]

3.9
 [9

9]
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Notes
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�

Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I I • T Y P E  2 • U L  T Y P E  1   C A

Protection contre les surtensions
ProTec T2

ProTec T2 offre une protection contre les surtensions de Type 2 avec une plage de 
tension très étendue de 75 V à 750 V. Le produit peut être installé aux interfaces 0B – 1 et 
supérieures. Les éléments de protection offrent une résistance aux courants de court-circuit 
exceptionnelle jusqu’à 50 kA et des contacts (RC) en option permettent la surveillance à 
distance du parafoudre.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Disponible pour une grande plage de tension de 75 V à 750 V
•	 Déconnecteur thermique à la pointe de la technologie 
•	 Déconnecteur parafoudre externe non requis jusqu’à 315 A
•	 Courant de court-circuit jusqu’à 50 kA
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Certifié par VDE Classe II selon IEC / Type 2 selon EN et UL Type 1CA
•	 Tous les modules (même N-PE) incluent un indicateur de fonctionnement vert/rouge
•	 Contacts à distance en option 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018 UL 1449 5th Edition

  
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 1+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT*

Mode de protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), 
L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T2-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 440*/** 750

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 230 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 440 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Niveau de protection Up 800 V 1250 V 1500 V 1750 V 1800 V 3400 V

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 440 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 114 V 229 V 442 V 529 V 440 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode R R DS DS R DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 400 V 750 V 1000 V 1300 V 1400 V 2500 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V - 750 V

Niveau de protection VPR VPR 330 V 600 V 900 V 1000 V - 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA - 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715 

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code produit  75 150 300 350 440*/** 750

ProTec T2-xxx-1+0 59.0069 59.0071 59.0073 59.0075 59.0545 59.0079

ProTec T2-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.0070 59.0072 59.0074 59.0076 59.0546 59.0080

ProTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066 59.0547 59.0068

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

�

Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-1+0 75 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .259 .275 .281 .292 .298 .336

	 grammes 118 125 128 133 135 153

ProTec T2-xxx-1+0-R

Poids unitaire	 livres .275 .290 .297 .308 .313 .352

	 grammes 125 132 135 140 142 160

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTec T2 1+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  

Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .108 .123 .130 .141 .146 .185

	 grammes 49 56 59 64 66 84

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L/N

TD

N/

L/N
12 11 14

RC

TD

N/

TD

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

Légende

L	 Conducteur phase

N	 Conducteur neutre 

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 2+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT* 

Mode de protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S),
L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T2-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 440*/** 750

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 230 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 440 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Niveau de protection Up 800 V 1250 V 1500 V 1750 V 1800 V 3400 V

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 114 V 229 V 337 V 403 V 440 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 114 V 229 V 442 V 529 V 440 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode R R DS DS R DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 400 V 750 V 1000 V 1300 V 1400 V 2500 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V - 750 V

Niveau de protection VPR VPR 330 V 600 V 900 V 1000 V - 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA - 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715 

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code de commande 75 150 300 350 440*/** 750

ProTec T2-xxx-2+0 59.0343 59.0081 59.0083 59.0085 59.0548 59.0089

ProTec T2-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.0344 59.0082 59.0084 59.0086 59.0549 59.0090

ProTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066 59.0547 59.0068

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]

�

ProTec T2 2+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  

L N

14 11 12

RC

TD TD



L N

TD TD



Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-2+0 75 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .505 .536 .549 .571 .580 .660

	 grammes 229 243 249 259 263 299

ProTec T2-xxx-2+0-R

Poids unitaire	 livres .525 .556 .569 .591 .600 .679

	 grammes 238 252 258 268 272 308

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .108 .123 .130 .141 .146 .185

	 grammes 49 56 59 64 66 84

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71” [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

TD

Légende

L	 Conducteur phase

N	 Conducteur neutre 

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 3+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT* 

Mode de protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), 
L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T2-xxx-3+0(-R) 150 300 350 440*/** 750

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz) Uo / Un 120 V 240 V 277 V 230 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 150 V 300 V 350 V 440 V 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA

Niveau de protection Up 1250 V 1500 V 1750 V 1800 V 3400 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 440 V 871 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 229 V 442 V 529 V 440 V 1143 V

R: Résiste, DS: Déconnexion securisée mode R DS DS R DS

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 750 V 1000 V 1300 V 1400 V 2500 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V - 750 V

Niveau de protection VPR VPR 600 V 900 V 1000 V - 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA - 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA - 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code de commande 150 300 350 440*/** 750

ProTec T2-xxx-3+0 59.0091 59.0093 59.0095 59.0550 59.0099

ProTec T2-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0092 59.0094 59.0096 59.0551 59.0100

ProTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0064 59.0065 59.0066 59.0547 59.0068

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
**Pas de certification VDE et UL.
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Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-3+0 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .780 .800  .833 .847 .965 

	 grammes 354 363 378 384 438

ProTec T2-xxx-3+0-R

Poids unitaire	 livres .800 .820 .853 .866 .985

	 grammes 363 372 387 393 447

Dimensions unitaires DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T2 3+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  

L1 L2 L3

14 11 12

RC

TD TD TD



Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 150 300 350 440*/** 750

Poids unitaire	 livres .123 .130 .141 .146 .185

	 grammes 56 59 64 66 84

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.13 [54]
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Légende

L	 Conducteur phase

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 4+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N), IT* 

Mode de protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), 
L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T2-xxx-4+0(-R) 150 300 350 440*/**

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz) Uo / Un 120 V 240 V 277 V 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 150 V 300 V 350 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Niveau de protection Up 1250 V 1500 V 1750 V 1800 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 UT 229 V 337 V 403 V 440 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min UT 229 V 442 V 529 V 440 V

mode résiste 
déconnexion 

sécurisée
déconnexion 

sécurisée
résiste

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 750 V 1000 V 1300 V 1400 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V -

Niveau de protection VPR VPR 600 V 900 V 1000 V -

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA -

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA -

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code de commande 150 300 350 440*/**

ProTec T2-xxx-4+0 59.0101 59.0103 59.0300 59.0552

ProTec T2-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.0102 59.0104 59.0301 59.0553

ProTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0064 59.0065 59.0066 59.0547

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est  
 connectée avec l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).  
**Pas de certification VDE et UL.
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pouces 
[mm]
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ProTec T2 4+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  

Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-4+0 150 300 350 440*/**

Poids unitaire	 livres .989 1.015 1.059 1.078

	 grammes 448 460 480 489

ProTec T2-xxx-4+0-R

Poids unitaire	 livres 1.008 1.035 1.079 1.100

	 grammes 457 469 489 498

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 150 300 350 440*/**

Poids unitaire	 livres .123 .130 .141 .146

	 grammes 56 59 64 66

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD



L1 L2 L3 N

TD TD TD TD



2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD

Légende

L	 Conducteur phase

N	 Conducteur neutre 

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 1+1
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Informations techniques
ProTec T2-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Niveau de protection	 (L - N) / (N - PE) Up. 800 V / 1500 V 1250 V / 1500V 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d’extinction du courant de suite 	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 114 V 229 V 337 V 403 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min	 (L - N) UT 114 V 229 V 442 V 529 V

mode résiste résiste déconnexion sécurisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 400 V / 305 V 750 V / 305 V 1000 V / 305 V 1300 V / 305 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Niveau de protection VPR	 (L - N) / (N - PE) VPR 330 V / 1000 V 600 V / 1000 V 900 V / 1000 V 1000 V / 1000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) SCCR 100 kA 200 kA 150 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code de commande 75 150 300 350

ProTec T2-xxx-1+1 59.0109 59.0111 59.0113 59.0115

ProTec T2-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.0110 59.0112 59.0114 59.0116

ProTec T2-xxx-P (cartouche L-N) 59.0063 59.0064 59.0065 59.0066

ProTube T2-40-P (cartouche N-PE) 59.0273 59.0273 59.0273 59.0273

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S 

Mode de protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition
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pouces 
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ProTec T2 1+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  	 ProTube T2-40-P

L N

14 11 12

RC

TD TI

z

L N

TD TI

z

TD

Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-1+1 75 150 300 350

Poids unitaire	 livres .492 .501 .516 .527

	 grammes 223 227 234 239

ProTec T2-xxx-1+1-R

Poids unitaire	 livres .505 .514 .530 .541

	 grammes 229 233 240 245

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 75 150 300 350

Poids unitaire	 livres .120 .135 .146 .157

	 grammes 54 61 66 71

ProTube T2-40-P 40

Poids unitaire	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD

Légende

L	 Conducteur phase

N	 Conducteur neutre 

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
ProTec T2 3+1
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Mode de protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
ProTec T2-xxx-3+1(-R) 300 350

Spécifications électriques IEC

Tension nominale AC (50/60 Hz)	 Uo / Un 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V 350 V

(N - PE) Uc 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	        (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs)	        (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65 kA 50 kA / 65 kA

Niveau de protection	        (L - N) / (N - PE) Up. 1500 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d’extinction du courant de suite 	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible principal (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V 403 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120 min	 (L - N) UT 442 V 529

mode déconnexion sécurisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)	        (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV

Court-circuit circuit ouvert en onde combinée (8/20 μs)     (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)	        (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 305 V 1300 V / 305 V

Fusible principal (minimum) 80 A gG

Spécifications électriques UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Niveau de protection VPR	 (L - N) / (N - PE) VPR 900 V / 1000 V 1000 V / 1000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible) 

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible) 

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Degré de protection IP IP 20 (par défaut) 

Matériau (enveloppe) Thermoplastique, auto-extinguible UL94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Présence indicateur vert / absence indicateur vert 

Contacts à distance Optionnel

    Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

    Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1,5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code de commande 300 350

ProTec T2-xxx-3+1 59.0121 59.0123

ProTec T2-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.0122 59.0124

ProTec T2-xxx-P (cartouche L-N) 59.0065 59.0066

ProTube T2-40-P (cartouche N-PE) 59.0273 59.0273
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pouces 
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�

Dimensions et emballage 
Configuration interne

ProTec T2-xxx-3+1 300 350

Poids unitaire	 livres 1.052 1.085

	 grammes 477 492

ProTec T2-xxx-3+1-R

Poids unitaire	 livres 1.072 1.105

	 grammes 486 501

Dimensions unitaires DIN 43880 4 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T2 3+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouche) 	 ProTec T2-xxx-P  	 ProTube T2-40-P

Cartouche
Configuration interne (cartouches)

ProTec T2-xxx-P 300 350

Poids unitaire	 livres .135 .146

	 grammes 61 66

ProTube T2-40-P 40

Poids unitaire	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TI



L1 L2 L3 N

TD TD TD TI



2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TDTD

Légende

L	 Conducteur phase

N	 Conducteur neutre 

	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I I • C L A S S E  I I I • T Y P E  2 • T Y P E  3

Protection surtensions avec déconnecteur intégré
ProTec T2F

ProTec T2F est conçu pour les applications industrielles sophistiquées : ce parafoudre 
enfichable inclut un déconnecteur ce qui permet de gagner de la place et du temps, 
donc son installation est fortement facilitée. Ce nouveau parafoudre de type 2 a un niveau 
de protection de 1500V, une capacité de décharge maximale de 40 kA (8/20 µs) et un 
courant de décharge nominal de 20 kA (8/20 µs). De plus ce produit offre une protection 
indépendante des fusibles installés dans les sites industriels. ProTec T2F offre un important 
gain de place dans les armoires et tableaux électriques par rapport aux parafoudres 
conventionnels.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Déconnecteur intégré - fusible externe pas nécessaire
•	 Réduit la complexité de conception et optimise l'installation
•	 Meilleurs niveaux de protection en tension, moins de câblage
•	 Forte capacité de décharge Imax jusqu'à 40 kA
•	 Courant de court-circuit jusqu'à 100 kA
•	 Parafoudre de type 2 conforme IEC 61643-11
•	 Immunité aux chocs et vibrations

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018

 
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Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 1+0 
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N),  

IT* (seulement 440 V)
Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N

Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-1+0(-R) 300 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 15 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA 30 kA

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA 3 kA

Niveau de protection Up 1500 V 2000 V

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 337 V 580 V

TOV 120min	 UT 442 V 630 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V 1500 V

Fusible (minimum) Pas nécessaire

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 440*

ProTec T2F-xxx-1+0 59.A250 59.A942

ProTec T2F-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.A251 59.A943

ProTec T2F-xxx-P (cartouche) 59.A258 59.A950

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée avec 
l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-1+0 300 440*

Poids	 livres .320 .335

	 grammes 145 152

ProTec T2F-xxx-1+0-R

Poids	 livres .342 .357

	 grammes 155 162

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

ProTec T2F 1+0 	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300 440*

Poids	 livres .152 .167

	 grammes 69 76

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18 mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L/N

N/z

TD

F

L/N
12 11 14

RC

N/z

TD

F

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré
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Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 2+0
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, IT* (seulement 440 V)

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-2+0(-R) 300 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 15 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA 30 kA

Niveau de protection Up 1500 V 2000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA 3 kA

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 337 V 580 V

TOV 120min	 UT 442 V 630 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V 1500 V

Fusible (minimum) Pas nécessaire

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 440*

ProTec T2F-xxx-2+0 59.A252 59.A944

ProTec T2F-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.A253 59.A945

ProTec T2F-xxx-P (cartouche) 59.A258 59.A950

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée avec 
l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

ProTec T2F 2+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  

L N

14 11 12

RC
z

TD TD

FF

L N

z

TD TD

FF

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-2+0 300 440*

Poids	 livres .591 .606

	 grammes 268 275

ProTec T2F-xxx-2+0-R

Poids	 livres .613 .628

	 grammes 278 285

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300 440*

Poids	 livres .152 .167

	 grammes 69 76

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré
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Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 3+0
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-C, IT* (seulement 440 V)

Protection: L-PEN
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-3+0(-R) 300 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 15 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA 30 kA

Niveau de protection Up 1500 V 2000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA 3 kA

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 337 V 580 V

TOV 120min	 UT 442 V 630 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V 1500 V

Fusible (minimum) Pas nécessaire

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 440*

ProTec T2F-xxx-3+0 59.A254 59.A946

ProTec T2F-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.A255 59.A947

ProTec T2F-xxx-P (cartouche) 59.A258 59.A950

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée avec 
l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-3+0 300 440*

Poids	 livres .875 .890

	 grammes 397 404

ProTec T2F-xxx-3+0-R

Poids	 livres .897 .912

	 grammes 407 414

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T2F 3+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  

L1 L2 L3

14 11 12

RC
z

TD TD TD

FF F

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300 440*

Poids	 livres .152 .167

	 grammes 69 76

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.13 [54]

4.1
3 [
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5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

L1 L2 L3

z

TD TD TD

FFF

TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré
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Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 4+0
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, IT* (seulement 440 V)

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-4+0(-R) 300 440*

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 300 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 15 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA 30 kA

Niveau de protection Up 1500 V 2000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA 3 kA

Temps de réponse tA < 25ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 100 kA 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 337 V 580 V

TOV 120min	 UT 442 V 630 V

mode Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V 1500 V

Fusible (minimum) Pas nécessaire

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 440*

ProTec T2F-xxx-4+0 59.A256 59.A948

ProTec T2F-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.A257 59.A949

ProTec T2F-xxx-P (cartouche) 59.A258 59.A950

*Seulement applicable aux installations électriques IT où la terre du transformateur de distribution est connectée avec 
l’installation de mise à la terre côté client (RE=RA dans la figure 44.A1 de la norme IEC 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

ProTec T2F 4+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-4+0 300 440*

Poids	 livres 1.056 1.071

	 grammes 479 486

ProTec T2F-xxx-4+0-R

Poids	 livres 1.078 1.093

	 grammes 489 496

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300 440*

Poids	 livres .152 .167

	 grammes 69 76

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC �z

TD TD TDTD

FF F F

L1 L2 L3 N

�z

TD TD TDTD

FF F F

2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré



116 S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 1+1
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-1+1(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V

(N - PE) Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 65 kA

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)                      (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)                     (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne	 (L - N) ISCCR 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V

TOV 120min	 (L - N) UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V / 305 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T2F-xxx-1+1 59.A259

ProTec T2F-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.A260

ProTec T2F-xxx-P (cartouche L-N) 59.A258

ProTube T2F-40-P (cartouche N-PE) 59.A271

Location of Use: Tableaux électriques secondaires
Network Systems: TT, TN-S

Mode of Protection: L-N, N-PE
IEC/EN Category: Classe II+III / Type 2+3

Housing: Enfichable
Compliance: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018 
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pouces 
[mm]

ProTec T2F 1+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  	 ProTube T2F-40-P

L N

14 11 12

RC

TD

z

TD

F

L N

TD

z

TD

F

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-1+1 300

Poids	 livres .565

	 grammes 256

ProTec T2F-xxx-1+1-R

Poids	 livres .586

	 grammes 266

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300

Poids	 livres .152

	 grammes 69

ProTube T2F-40-P 40

Poids	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD
TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré
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Parafoudre avec déconnecteur surintensités intégré 
ProTec T2F 3+1
Classe II •  Classe III •  Type 2 •  Type 3

Location of Use: Tableaux électriques secondaires
Network Systems: TT, TN-S

Mode of Protection: L-N, N-PE
IEC/EN Category: Classe II+III / Type 2+3

Housing: Enfichable
Compliance: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2F-xxx-3+1(-R) 300

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V

(N - PE) Uc 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 65 kA

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)                      (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)                     (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible Pas nécessaire

Courant de court-circuit de consigne	 (L - N) ISCCR 100 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 337 V

TOV 120min	 (L - N) UT 442 V

mode Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA 	 Ures 1150 V / 305 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300

ProTec T2F-xxx-3+1 59.A261

ProTec T2F-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.A262

ProTec T2F-xxx-P (cartouche L-N) 59.A258

ProTube T2F-40-P (cartouche N-PE) 59.A271
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pouces 
[mm]

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2F-xxx-3+1 300

Poids	 livres 1.032

	 grammes 468

ProTec T2F-xxx-3+1-R

Poids	 livres 1.054

	 grammes 478

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

ProTec T2F 3+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2F-xxx-P  	 ProTube T2F-40-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2F-xxx-P 300

Poids	 livres .152

	 grammes 69

ProTube T2F-40-P 40

Poids	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

FF F

L1 L2 L3 N

14 11 12

RC

TD TD TD TD

z

L1 L2 L3 N

z

TD TD TD TD

FF F

2.84 [72]
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max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TD
TD

F

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

F	 Déconnecteur surintensités avec forte tenue  
	 aux chocs de foudre intégré
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I I • C L A S S E  I I I • T Y P E  2 • T Y P E  3

Protection contre les surtensions
ProTec T2-CM & ProTec T2-CM-E 

ProTec T2-CM offre une protection de Type 2 et de Type 3 avec des tensions de 
fonctionnement (Uc) de 275 V et 440 V. Les modules de protection à varistance présentent 
un courant de court-circuit exceptionnel jusqu'à 25 kA qui est l'un des plus élevés pour ce 
type de produits et donne donc une plus grande flexibilité d'installation. Tous les modules 
sont équipés d'un déconnecteur thermique à la pointe de la technologie et incluent un 
indicateur de fonctionnement vert/rouge. Outre l'indicateur mécanique visuel, les contacts à 
distance (RC) en option permettent la surveillance à distance du parafoudre. Cette solution 
peu encombrante peut être utilisée dans les tableaux divisionnaires, les bornes de recharge 
pour véhicules électriques (IRVE), entre autres applications.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Parafoudre débrochable ultra compact (9mm par pôle)
•	 Disponible pour les tensions (Uc) 275 V et 440 V
•	 Courant de court-circuit jusqu'à 25 kA 
•	 Capacité de décharge maximale jusqu'à 40 kA 
•	 Contacts à distance en option 

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018

 
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-2+0-L(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-2+0-L(-R) 275

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3) Up 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 Up 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 335 V

TOV 120 min UT / mode 440 V / Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)    Ures 1000 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L 515 568

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-R (avec contacts à distance) 515 569

ProTec T2-CM-xxx-L-P (cartouche) 515 592
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L 275
Poids	 livres [grammes] .334 [152]

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-R

Poids	 livres [grammes] .345 [157]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.5 × 4.6 × 13.9" [90 × 118 × 355 mm]

Commande minimale 15 unités

ProTec T2-CM 2+0-L(-R)

Configuration interne

	Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L NRC

z

TD TD

L N

TD TD

z

14 11 12

.71
[18]

3.
8 

[9
7]

1.
7 

[4
5]

3.
5 

[9
0]

2.8 [70]

4.
1 
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]

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-P 275
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-4+0-L(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-4+0-L(-R) 275

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3) Up 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 Up 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 335 V

TOV 120 min UT / mode 440 V / Déconnexion securisée

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)    Ures 1000 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L 515 572

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-R (avec contacts à distance) 515 573

ProTec T2-CM-xxx-L-P (cartouche) 515 592
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L 275
Poids	 livres [grammes] .618 [281]

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-R

Poids	 livres [grammes] .632 [287]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 8 unités

ProTec T2-CM 4+0-L(-R)

Configuration interne

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L1 L2

RC

L3 N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

z

TD TD TD TD

12 11 14

1.4 [36]

1.
7 

[4
5]

3.
5 

[9
0]

2.8 [70]

3.
9 

[9
9]

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-P 275
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-1+1-L(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L - N, N - PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-1+1-L(-R) 275

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - PE) Uc 275 V / 255 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3)	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 (L - N) / (N - PE) Up 1000 V / 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)	  (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 335 V

TOV 120 min	 (L - N) UT / mode 440 V / Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 300 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L 515 576

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-R (avec contacts à distance) 515 577

ProTec T2-CM-xxx-L-G-P (cartouche) 515 594
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L 275
Poids	 livres [grammes] .313 [142]

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-R

Poids	 livres [grammes] .324 [147]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.5 × 4.6 × 13.9" [90 × 118 × 355 mm]

Commande minimale 15 unités

ProTec T2-CM 1+1-L(-R)

Configuration interne

	Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L N

z

TD TD

L N

z

TD TD

RC

14 11 12

.71
[18]

3.
8 

[9
7]
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5]
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2.8 [70]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-G-P 275
Poids	 livres [grammes] .144 [65.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-G-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-3+1-L(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L - N, N - PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-3+1-L(-R) 275

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - PE) Uc 275 V / 255 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 40 kA / 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3)	 (L - N) / (N - PE) Up 1500 V / 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 (L - N) / (N - PE) Up 1000 V / 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)	  (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 335 V

TOV 120 min	 (L - N) UT / mode 440 V / Déconnexion securisée

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 300 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L 515 580

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-R (avec contacts à distance) 515 581

ProTec T2-CM-xxx-L-P (cartouche L-N) 515 592

ProTec T2-CM-xxx-L-G-P (cartouche N-PE) 515 594
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L 275
Poids	 livres [grammes] .595 [270]

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-R

Poids	 livres [grammes] .608 [276]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 8 unités

ProTec T2-CM 3+1-L(-R)

Configuration interne

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L1 L2

RC

L3 N

z

TD TD TD TD

L1 L2

RC

L3

N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3

N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

z

TD TD TD TD

12 11 14

12 11 14

1.4 [36]
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7 
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5]
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5 
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2.8 [70]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-P 275
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5]

ProTec T2-CM-xxx-L-G-P

Poids	 livres [grammes] .144 [65.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-P ProTec T2-CM-xxx-L-G-P

TD TD TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-2+0-L-E(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, IT* (seulement 440)

Protection: L-PE, L-PEN, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-E(-R) 275 440

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 10 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 20 kA

Niveau de protection (Type 2+3) Up 1200 V 1700 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement) Up 1000 V 1400 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 335 V 440V

TOV 120 min	 UT / mode
440 V / Déconnexion 

securisée
440 V / Résiste

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 Ures 1000 V 1500 V

Fusible (minimum) 40 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275 440

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-E 515 599 515 601

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-E-R (avec contacts à distance) 515 600 515 602

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P (cartouche) 515 667 515 668

*Applicable uniquement pour parafoudres avec Uc 440V dans des systèmes d'alimentation IT où la Terre du transformateur de  
distribution est connectée avec la Terre du côté abonné (RE=RA dans la Figure 44.A1 de la norme CEI 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-E 275 440
Poids	 livres [grammes] .334 [152] .352 [160]

ProTec T2-CM-xxx-2+0-L-E-R

Poids	 livres [grammes] .345 [157] .363 [165]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.5 × 4.6 × 13.9" [90 × 118 × 355 mm]

Commande minimale 15 unités

ProTec T2-CM 2+0-L-E(-R)

Configuration interne

	Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L NRC

z

TD TD

L N

TD TD

z

14 11 12

.71
[18]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P 275 440
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5] .190 [86.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-E-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-4+0-L-E(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Network Systems: TN-S, TN-C, IT* (seulement 440)

Mode of Protection: L-PE, L-PEN, N-PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-E(-R) 275 440

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 275 V 440 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 10 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 20 kA

Niveau de protection (Type 2+3) Up 1200 V 1700 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 Up 1000 V 1400 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs) Uoc 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs) Icw 3 kA

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s UT 335 V 440 V

TOV 120 min UT / mode
440 V / Déconnexion 

securisée
440 V / Résiste

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 Ures 1000 V 1500 V

Fusible (minimum) 40 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275 440

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-E 515 603 515 605

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-E-R (avec contacts à distance) 515 604 515 606

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P (cartouche) 515 667 515 668

*Applicable uniquement pour parafoudres avec Uc 440V dans des systèmes d'alimentation IT où la Terre du transformateur de  
distribution est connectée avec la Terre du côté abonné (RE=RA dans la Figure 44.A1 de la norme CEI 60364-4-44:2018).
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-E 275 440
Poids	 livres [grammes] .618 [281] .654 [297]

ProTec T2-CM-xxx-4+0-L-E-R

Poids	 livres [grammes] .632 [287] .667 [303]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 8 unités

ProTec T2-CM 4+0-L-E(-R)

Configuration interne

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L1 L2

RC

L3 N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

z

TD TD TD TD

12 11 14

1.4 [36]
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2.8 [70]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P 275 440
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5] .190 [86.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-E-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-1+1-L-E(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L - N, N - PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-E(-R) 275 440

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 275 V 440 V

			   (N - PE) Uc 255 V 255 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 10 kA / 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 20 kA / 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3)	 (L - N) / (N - PE) Up 1200 V / 1500 V 1700 V / 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 (L - N) / (N - PE) Up 1000 V / 1000 V 1400 V / 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)	  (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 335 V 440 V

TOV 120 min	 (L - N) UT / mode
440 V / Déconnexion 

securisée
440 V / Résiste

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 255 V 1500 V / 255 V

Fusible (minimum) 40 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275 440

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-E 515 596 515 661

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-E-R (avec contacts à distance) 515 597 515 662

ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P (cartouche) 515 598 515 607
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pouces 
[mm]

�

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-E 275 440
Poids	 livres [grammes] .313 [142] .320 [145]

ProTec T2-CM-xxx-1+1-L-E-R

Poids	 livres [grammes] .324 [147] .331 [150]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.5 × 4.6 × 13.9" [90 × 118 × 355 mm]

Commande minimale 15 unités

ProTec T2-CM 1+1-L-E(-R)

Configuration interne

	Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L N

z

TD TD

L N

z

TD TD

RC

14 11 12

.71
[18]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P 275 440
Poids	 livres [grammes] .144 [65.5] .151 [68.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P

TD TD
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Parafoudre enfichable multi-pôle
ProTec T2-CM-3+1-L-E(-R) 
Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L - N, N - PE
Catégorie IEC/EN: Classe II+III / Type 2+3

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-11:2011 

EN 61643-11:2012+A11:2018

Informations techniques
ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-E(-R) 275 440

Spécifications électriques

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo 230 V 230 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 275 V 440 V

			   (N - PE) Uc 255 V 255 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 10 kA / 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 20 kA / 40 kA

Niveau de protection (Type 2+3)	 (L - N) / (N - PE) Up 1200 V / 1500 V 1700 V / 1500 V

Niveau de protection (Type 3 uniquement)	 (L - N) / (N - PE) Up 1000 V / 1000 V 1400 V / 1000 V

Tension circuit ouvert en onde combinée (1.2/50 μs)	  (L - N) / (N - PE) Uoc 6 kV / 6 kV

Courant de court-circuit en onde combinée (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) Icw 3 kA / 3 kA

Capacité d'interruption courant de suite	 (N - PE) Ifi 100 A

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 100 A gG

Courant de court-circuit de consigne ISCCR 25 kA 

Résistance surtensions temporaires (TOV) 5s	 (L - N) UT 335 V 440 V

TOV 120 min	 (L - N) UT / mode
440 V / Déconnexion 

securisée
440 V / Résiste

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200 ms	 (N - PE) UT 1200 V / 300 A

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs)	 (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 255 V 1500 V / 255 V

Fusible (minimum) 40 A gG

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible RH 5%...95%

Altitude (maximum) 2000 m

Couple de serrage des terminaux 	 (L, N) / (PE) Mmax 1.2 Nm / 2.0 Nm

Section maximale des conducteurs	 (L, N) 10 mm2 (compact, torsadé) / 6 mm2 (flexible)

			   (PE) 35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20B (built-in)

Protection thermique Oui

Indicateur de défaut Indicateur rouge

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC:250 V/0.5A; DC: 60 V/0.1A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 1.5 mm2 (compact)

	 Couple de serrage des terminaux des contacts à distance Mmax 0.4 Nm

Référence commande

Code produit 275 440

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-E 515 663 515 665

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-E-R (avec contacts à distance) 515 664 515 666

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P (cartouche L-N) 515 667 515 668

ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P (cartouche N-PE) 515 598 515 607
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pouces 
[mm]
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Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-E 275 440
Poids	 livres [grammes] .595 [270] .619 [281]

ProTec T2-CM-xxx-3+1-L-E-R

Poids	 livres [grammes] .608 [276] .633 [287]

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 8 unités

ProTec T2-CM 3+1-L-E(-R)

Configuration interne

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Terre de protection

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

L1 L2

RC

L3 N

z

TD TD TD TD

L1 L2

RC

L3

N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3

N

z

TD TD TD TD

L1 L2 L3 N

z

TD TD TD TD

12 11 14

12 11 14

1.4 [36]
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Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P 275 440
Poids	 livres [grammes] .173 [78.5] .190 [86.5]

ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P

Poids	 livres [grammes] .144 [65.5] .151 [68.5]

Dimensions DIN 43880 1 TE / .70" [18  mm]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

2.1 [54]

1.
8 

[4
5.

3]

.71
[18]

Configuration interne (cartouches) ProTec T2-CM-xxx-L-E-P ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P

TD TD TD TD
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Notes
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Parafoudres pour applications en  
courant alternatif (AC)

C L A S S E  I I • T Y P E  2 • U L  T Y P E  1   C A

Protection contre les surtensions
SafeTec T2

Les surtensions longue durée (TOV) sont de loin la cause la plus fréquente de défaillance 
des parafoudres parmi le spectre des surtensions anormales dans les réseaux électriques. 
Les caractéristiques de SafeTec rendent cette technologie adaptée à la protection des 
appareils électriques non seulement contre les surtensions causées par la foudre, mais 
également contre les opérations de commutation provenant du réseau de distribution 
électrique. 

Ce type de parafoudres polyvalents représente la gamme la plus large du marché en 
termes de tensions de fonctionnement, permettant aux systèmes d'alimentation d'avoir 
une protection améliorée, une conception simplifiée et des coûts inférieurs. La technologie 
brevetée de contrôle thermique (TC) prolonge la durée de vie des parafoudres, permet une 
immunité contre les surtensions transitoires et offre un excellent niveau de protection, avec 
un produit qui garde les mêmes dimensions que les produits conventionnels.

Caractéristiques spécifiques:

•	 Immunité contre les surtensions temporaires (TOV)
•	 Forte capacité de courant de décharge (Imax) 50 kA
•	 Tension de fonctionnement jusqu'à 880VAC

•	 Courant de court-circuit jusqu'à 50 kA
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Tous les modules (même N-PE) incluent un indicateur de fonctionnement vert/rouge
•	 Contacts à distance en option 
•	 Certifié par VDE Classe II selon IEC / Type 2 selon EN et UL Type 1 CA
•	 Technologie de contrôle thermique (TC) brevetée internationalement 
•	 Garantie 5 ans

IEC 61643-11:2011 EN 61643-11:2012+A11:2018 UL 1449 5th Edition

  
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 1+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S, TN-C, TT (seulement L-N)

Protection: L-PE, N-PE (seulement TN-S), L-PEN, L-N
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-1+0(-R) 75 150 300 350 480 550 750 880

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Niveau de protection Up 800 V 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 150 V 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 400 V 750 V 1000 V 1300 V 1600 V 1900 V 2700 V 2800 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Niveau de protection VPR 600 V 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-1+0 59.0132 59.0134 59.0136 59.0138 59.0140 59.0142 59.0144 59.0146

SafeTec T2-xxx-1+0-R (avec contacts à distance) 59.0133 59.0135 59.0137 59.0139 59.0141 59.0143 59.0145 59.0147

SafeTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131
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pouces 
[mm]
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Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-1+0 75 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .279 .290 .297 .314 .317 .328 .345 .350

	 grammes 127 132 135 143 144 149 157 159

SafeTecT2-xxx-1+0-R

Poids	 livres .295 .306 .312 .330 .332 .343 .361 .365

	 grammes 134 139 142 150 151 156 164 166

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

SafeTec T2 1+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P  

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .128 .139 .146 .163 .165 .176 .194 .198

	 grammes 58 63 66 74 75 80 88 90

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L/N
12 11 14

RC

TC

TD

N/

TC

TD

TC

L/N

TD

N/

.71
[18]

4.3
 [1

10
.5]

1.8
 [4

5]

4.1
 [1

05
.7]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 2+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-2+0(-R) 75 150 300 350 480 550 750 880

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Niveau de protection Up 800 V 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 150 V 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 400 V 750 V 1000 V 1300 V 1600 V 1900 V 2700 V 2800 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 75 V 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Niveau de protection VPR 600 V 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-2+0 59.0345 59.0148 59.0150 59.0152 59.0154 59.0156 59.0158 59.0160

SafeTec T2-xxx-2+0-R (avec contacts à distance) 59.0346 59.0149 59.0151 59.0153 59.0155 59.0157 59.0159 59.0161

SafeTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131
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pouces 
[mm]

�

SafeTec T2 2+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P  

L N

TC TC

14 11 12

RC

TD TD



L N

TC TC

TD TD



Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-2+0 75 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .545 .567 .580 .616 .620 .642 .677 .686

	 grammes 247 257 263 279 281 291 307 311

SafeTecT2-xxx-2+0-R

Poids	 livres .565 .587 .600 .635 .640 .662 .697 .706

	 grammes 256 266 272 288 290 300 316 320

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .128 .139 .146 .163 .165 .176 .194 .198

	 grammes 58 63 66 74 75 80 88 90

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

TC

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 3+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-C

Protection: L-PEN
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-3+0(-R) 150 300 350 480 550 750 880

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V 600 V 600 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 35 kA 35 kA

Niveau de protection Up 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V 3500 V 3600 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V 1200 V 1250 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 750 V 1000 V 1300 V 1600 V 1900 V 2700 V 2800 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V 750 V 880 V

Niveau de protection VPR 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V 2500 V 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 150 300 350 480 550 750 880

SafeTec T2-xxx-3+0 59.0162 59.0164 59.0166 59.0168 59.0170 59.0172 59.0174

SafeTec T2-xxx-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0163 59.0165 59.0167 59.0169 59.0171 59.0173 59.0175

SafeTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299 59.0130 59.0131
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pouces 
[mm]

�

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .139 .146 .163 .165 .176 .194 .198

	 grammes 63 66 74 75 80 88 90

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

SafeTec T2 3+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P  

L1 L2 L3

TC TC TC

14 11 12

RC

TD TD TD



L1 L2 L3

TC TC TC

TD TD TD



Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-3+0 150 300 350 480 550 750 880

Poids	 livres .826 .846 .899 .906 .939 .992 1.005

	 grammes 375 384 408 411 426 450 456

SafeTecT2-xxx-3+0-R

Poids	 livres .846 .866 .919 .926 .959 1.011 1.025

	 grammes 384 393 417 420 435 459 465

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

2.13 [54]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TC

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 4+0
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TN-S

Protection: L-PE, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-4+0(-R) 150 300 350 480 550

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 120 V 240 V 277 V 400 V 400 V

Tension maximale de régime permanent (AC) Uc 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA 50 kA

Niveau de protection Up 1250 V 1650 V 1750 V 2300 V 2500 V

Temps de réponse tA < 25 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min UT 255 V 442 V 529 V 762 V 918 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 750 V 1000 V 1300 V 1600 V 1900 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC) MCOV 150 V 300 V 350 V 480 V 550 V

Niveau de protection VPR 700 V 1200 V 1200 V 1500 V 1800 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC) SCCR 200 kA 150 kA 200 kA 200 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 150 300 350 480 550

SafeTec T2-xxx-4+0 59.0176 59.0178 59.0180 59.0182 59.0184

SafeTec T2-xxx-4+0-R (avec contacts à distance) 59.0177 59.0179 59.0181 59.0183 59.0185

SafeTec T2-xxx-P (cartouche) 59.0126 59.0127 59.0128 59.0129 59.0299
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pouces 
[mm]

�

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 150 300 350 480 550

Poids	 livres .139 .146 .163 .165 .176

	 grammes 63 66 74 75 80

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

SafeTec T2 4+0	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P

L1 L2 L3 N

TC TC TC TC

14 11 12

RC

TD TD TD TD



L1 L2 L3 N

TC TC TC TC

TD TD TD TD



Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-4+0 150 300 350 480 550

Poids	 livres 1.050 1.077 1.147 1.156 1.200

	 grammes 476 488 520 524 544

SafeTec T2-xxx-4+0-R

Poids	 livres 1.070 1.097 1.167 1.176 1.220

	 grammes 485 497 529 533 553

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

2.84 [72]

4.1
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max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TC

TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 1+1
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-1+1(-R) 75 150 300 350

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 60 V 120 V 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 75 V 150 V 300 V 350 V

			   (N - PE) Uc 305 V 305 V 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up 800 V / 1500 V 1250 V / 1500 V 1650 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite 	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L - N) UT 150 V 255 V 442 V 529 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)                                  (L - N) / (N - PE) Ures 400 V / 305 V 750 V / 305 V 1000 V / 305 V 1300 V / 305 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - G) MCOV 75 V / 305 V 150 V / 305 V 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - G) VPR 600 V / 1000 V 700 V / 1000 V 1200 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - G) In 20 kA / 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) SCCR 85kA 200 kA 150 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 75 150 300 350

SafeTec T2-xxx-1+1 59.0186 59.0188 59.0190 59.0192

SafeTec T2-xxx-1+1-R (avec contacts à distance) 59.0187 59.0189 59.0191 59.0193

SafeTec T2-xxx-P (cartouche L-N) 59.0125 59.0126 59.0127 59.0128

SafeTube T2-40-P (cartouche N-PE) 59.0274 59.0274 59.0274 59.0274

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition
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Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-1+1 75 150 300 350

Poids	 livres .532 .543 .549 .567

	 grammes 241 246 249 257

SafeTec T2-xxx-1+1-R

Poids	 livres .541 .552 .558 .576

	 grammes 245 250 253 261

Dimensions DIN 43880 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

SafeTec T2 1+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P	 SafeTube T2-40-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 75 150 300 350

Poids	 livres .128 .139 .146 .163

	 grammes 58 63 66 74

SafeTube T2-40-P 40

Poids	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L

TC

N

TD TD



L

TC

N

14 11 12

RC

TD TD



1.42 [36]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TC

TD
TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Protection Foudre et Surtensions	
SafeTec T2 3+1
Classe II •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Tableaux électriques secondaires
Régime de neutre: TT, TN-S

Protection: L-N, N-PE
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA

Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+A11:2018 
UL 1449 5th Edition

Informations techniques
SafeTec T2-xxx-3+1(-R) 300 350

Spécifications IEC

Tension nominale du réseau (50/60Hz) Uo / Un 240 V 277 V

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) Uc 300 V 350 V

			   (N - PE) Uc 305 V 305 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 40 kA 20 kA / 40 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) 	 (L - N) / (N - PE) Imax 50 kA / 65kA 50 kA / 65kA

Niveau de protection 	 (L - N) / (N - PE) Up. 1650 V / 1500 V 1750 V / 1500 V

Capacité d'interruption courant de suite 	 (N - PE) Ifi 100 ARMS

Temps de réponse 	 (L - N) / (N - PE) tA < 25 ns / < 100 ns

Fusible (maximum) 315 A / 250 A gG

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) ISCCR 25 kA / 50 kA

Résistance surtensions temporaires (TOV) 120min	 (L - N) UT 442 V 529 V

Résistance surtensions temporaires (TOV) 200ms	 (N - PE) UT 1200 V

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)                                  (L - N) / (N - PE) Ures 1000 V / 305 V 1300 V / 305 V

Fusible (minimum) 80 A gG

Spécifications UL

Tension maximale de régime permanent (AC)	 (L - N) / (N - PE) MCOV 300 V / 305 V 350 V / 305 V

Niveau de protection 	  (L - N) / (N - PE) VPR 1200 V / 1000 V 1200 V / 1000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 (L - N) / (N - PE) In 20 kA / 20 kA

Courant de court-circuit de consigne (AC)	 (L - N) SCCR 150 kA 200 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 300 350

SafeTec T2-xxx-3+1 59.0198 59.0200

SafeTec T2-xxx-3+1-R (avec contacts à distance) 59.0199 59.0201

SafeTec T2-xxx-P (cartouche L-N) 59.0127 59.0128

SafeTube T2-40-P (cartouche N-PE) 59.0274 59.0274
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Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-xxx-3+1 300 350

Poids	 livres 1.046 1.099

	 grammes 474 498

SafeTec T2-xxx-3+1-R

Poids	 livres 1.057 1.110

	 grammes 479 503

Dimensions DIN 43880 4 TE / 2.84" [72]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 4 unités

SafeTec T2 3+1	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxx-P	 SafeTube T2-40-P

Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxx-P 300 350

Poids	 livres .146 .163

	 grammes 66 74

SafeTube T2-40-P 40

Poids	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

L1 L2 L3 N

TC TC TC

14 11 12

RC

TD TD TD TD



L1 L2 L3 N

TC TC TC

TD TD TD TD



2.84 [72]

4.1
3 [

10
5]

1.8
 [4

5]

3.5
 [9

0]

max. 2.7 [70]

.71
[18] 2.25 [57.2]

TC

TD
TD

Légende

L	 Terminal pour conducteur phase

N	 Terminal pour conducteur neutre

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique
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Notes
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Parafoudres pour installations  
photovoltaïques (DC PV)

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2 

O P E N  T Y P E  1  S P D  L I S T E D • U L  T Y P E  1   C A

Protection Foudre et Surtensions
ProTec T1-PV(-S) & ProTec T2-PV

La gamme ProTec PV est la gamme de parafoudres pour systèmes photovoltaïques la plus 
large du marché avec des produits hautes performances et enfichables jusqu'à 1500 VDC 
en Type 1 ou Type 2. Les produits ont un courant nominal de court-circuit de 11 kA (30 kA 
pour ProTec T1-PV-S, le plus élevé du marché).

Caractéristiques spécifiques:

•	 Solutions Type 1+2 ou Type 2
•	 Courant de court-circuit jusqu'à 30kA 
•	 Déconnecteur thermique à la pointe de la technologie 
•	 Résistance aux vibrations, aux chocs, et environnements difficiles

IEC 61643-31:2018 EN 61643-31:2019 UL 1449 5th Edition

  
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ProTec T1-xxxxPV-3+0-S(-R) 1500

Spécifications EN

Tension DC maximale de régime permanent UCPV 1500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) 	 In 20 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 6.25 kA

Energie spécifique W/R 9.77 kJ/Ω

Charge Q 3.125 As

Courant de foudre total (10/350 μs) ITotal 12.5 kA

Courant de décharge total (8/20 μs) ITotal 60 kA

Courant maximal de décharge (8/20 μs) Imax 60 kA

Niveau de protection	 (+) - PE, (-) - PE Up 4500 V

			   (+) - (-) Up 4500 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 30 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 3400 V

Spécifications UL

Tension DC maximale de régime permanent Vpvdc 1500 V

Niveau de protection			   (+) - G, (-) - G VPR 3000 V

			   (+) - (-) VPR 3000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 In 20 kA

Courant de court-circuit de consigne	 SCCR 100 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +158 ºF / 185 ºF per UL 1449

-40 ºC à +70 ºC / 85 ºC per UL 1449

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 35 lbf-in per UL 1449 [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 6 AWG (compact, torsadé) per UL 1449

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 10 AWG (compact) per UL 1449 [1.5 mm2 (compact)]

Référence commande 

Code produit 1500

ProTec T1-xxxxPV-3+0-S 59.0917

ProTec T1-xxxxPV-3+0-S-R (avec contacts à distance) 59.0916

ProTec T1-750PV-P-S (cartouche centrale) 59.0919

ProTec T1-750PV-S-M-P (cartouche latérale) 59.0918

Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T1-1500PV-3+0-S(-R)
Classe I •  Classe II •  Type 1 •  Type 2 •  Open Type 1 SPD Listed

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 /  
Open Type 1 SPD Listed

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-31:2018  

EN 61643-31:2019 
UL 1449 5th Edition
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pouces 
[mm]
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Produit complet
Dimensions et emballage

ProTec T1-xxxxPV-3+0-S 1500

Poids unitaire	 livres 1.034

	 grammes 469

ProTec T1-xxxxPV-3+0-S-R

Poids unitaire	 livres 1.045

	 grammes 474

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13 [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8”  [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T1-1500PV-3+0-S(-R)	

Configuration interne

Cartouches
Dimensions et emballage 

ProTec T1-xxxPV-S-P 750

Poids unitaire	 livres .282

	 grammes 128

ProTec T1-xxxPV-S-M-P

Poids unitaire	 livres .196

	 grammes 89

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8”  [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

Légende

+/-, -/+	 Conducteurs + ou - 

	        Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

2.13 [54]

4.3
 [1

10
]

3.7
 [9

5]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

+/- -/+

14 11 12

RC

TD TD

+/- -/+

TD TD

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-750PV-S-M-P	 ProTec T1-750PV-S-P

TD
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ProTec T1-xxxxPV-3+0(-R) 600* 1100

Spécifications EN

Tension maximale de régime permanent (PV) UCPV 600 V 1100 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs) 	 In 20 kA 20 kA

Courant de choc de foudre (10/350  µs) Iimp 6.25 kA 6.25 kA

Energie spécifique W/R 9.77 kJ/Ω 9.77 kJ/Ω

Charge Q 3.125 As 3.125 As

Courant de foudre total (10/350 µs) ITotal 12.5 kA 12.5 kA

Courant de décharge total (8/20 µs) ITotal 50 kA 50 kA

Courant maximal de décharge (8/20 µs) Imax 40 kA 40 kA

Niveau de protection 	 (+) - PE, (-) - PE Up 2800 V 3800 V

			   (+) - (-) Up 2800 V 3800 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 11 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)	 (+/-) - PE, (+) -(-) Ures 2200 V 3200 V

Spécifications UL

Tension DC maximale de régime permanent Vpvdc - 1100 V

Niveau de protection	 (+) - G, (-) - G VPR - 2500 V

			   (+) - (-) VPR - 2500 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs)	 In - 20 kA

Courant de court-circuit de consigne	 SCCR - 50 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui 

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact) / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code produit 600* 1100

ProTec T1-xxxxPV-3+0 59.A574 59.0285

ProTec T1-xxxxPV-3+0-R (avec contacts à distance) 59.A575 59.0286

ProTec T1-xxxPV-P (cartouche centrale) 59.A576 59.0283

ProTec T1-xxxPV-M-P (cartouche latérale) 59.A577 59.0284

*Pas de certification VDE et UL.

Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T1-PV 3+0 
Classe I •  Classe II • Type 1 •  Type 2 •  Type 1CA

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-31:2018  
EN 61643-31:2019 
UL 1449 5th Edition
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Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T1-xxxxPV-3+0 600* 1100

Poids	 livres .928 .968

	 grammes 421 439

ProTec T1-xxxxPV-3+0-R

Poids	 livres .943 .979

	 grammes 428 444

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

ProTec T1-PV 3+0	

Configuration interne

Cartouches
Single Unit dimensions et emballage 

ProTec T1-xxxPV-P 300* 550

Poids	 livres .231 .220

	 grammes 105 100

ProTec T1-xxxPV-M-P

Poids	 livres .165 .194

	 grammes 75 88

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 28 unités

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T1-xxxPV-P 
	 ProTec T1-xxxPV-M-P

TD

+/- -/+

14 11 12

RC

TD TD TD

+/- -/+

TD TD TD

2.13 [54]

4.3
 [1

10
]

3.7
 [9

5]

max. 3.4 [86]

1.8
 [4

5]

.71
[18] 2.9 [73.5]

	Légende

+/-, -/+	 Conducteurs + ou - 

	 Conducteur Terre/PE 

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique
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Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T2-PV 3+0 
Classe II • Type 2  •  Type 1CA

Technical Data
ProTec T2-xxxxPV-3+0(-R) 1100 1500

Spécifications EN

Tension DC maximale de régime permanent UCPV 1100 V 1500 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs) 	 In 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20  µs) Imax 40 kA 30 kA

Courant de foudre total ITotal 50 kA 40 kA

Niveau de protection	 Up 3800 V 5000 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 11 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs) Ures 3100 V 4000 V

Spécifications UL

Tension DC maximale de régime permanent Vpvdc 1100 V 1500 V

Niveau de protection	 VPR 2500 V 4000 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs)	 In 20 kA

Courant de court-circuit de consigne	 SCCR 50 kA 65 kA

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui 

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande 

Code produit 1100 1500

ProTec T2-xxxxPV-3+0 59.0292 59.0295

ProTec T2-xxxxPV-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0293 59.0296

ProTec T2-550PV-P  (cartouche) 59.0291 -

ProTec T2-750PV-P (cartouche) - 59.0294

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 1CA
Enveloppe: Enfichable

Normes: IEC 61643-31:2018 
EN 61643-31:2019 
UL 1449 5th Edition
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ProTec T2-PV 3+0	

Légende

+/-, -/+	  Conducteurs + ou - 

	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

+/- -/+

14 11 12

RC

TD TD TD

Cartouches
Single Unit dimensions et emballage 

ProTec T2-xxxPV-P 550 750

Poids	 livres .150 .174

	 grammes 68 79

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2-XXXPV-P 

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage 

ProTec T2-xxxxPV-3+0 1100 1500

Poids	 livres .806 .879

	 grammes 366 399

ProTec T2-xxxxPV-3+0-R

Poids	 livres .817 .890

	 grammes 371 404

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

TD

+/- -/+

TD TD TD

.71
[18] 2.25 [57.2]

2.13 [54]

4.3
 [1

10
]

1.8
 [4

5]

3.7
 [9

5]

max. 2.7 [70]
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Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T2-PV 1+0
Classe II  •  Type 2

Informations techniques
ProTec T2-xxxPV-1+0(-R) 125 250 600

Spécifications EN

Tension maximale de régime permanent DC UCPV 125 V 250 V 600 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20  µs) Imax 50 kA 50 kA 40 kA

Niveau de protection (8/20 µs) Up 500 V 900 V 1900 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 6 kA 11 kA 11 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 15 kA (8/20 µs) Ures 450 V 840 V 1750 V

Tension résiduelle à 10 kA (8/20 µs) Ures 400 V 770 V 1650 V

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 350 V 700 V 1500 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance  (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 125 250 600

ProTec T2-xxxPV-1+0 59.A298 59.0988 59.0989

ProTec T2-xxxPV-1+0-R (avec contacts à distance) 59.A299 59.0982 59.0983

ProTec T2-xxxPV-P 59.A300 59.0994 59.0995

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE

Ratings: In =20 kA (8/20 µs)
Catégorie IEC/EN: Classe II, Type 2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-31:2018  

EN 61643-31:2019
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�

pouces 
[mm]

ProTec T2-PV 1+0	

Légende

+/-, -/+	 Conducteurs +/-, -/+ 

                    Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

Cartouches
Dimensions et emballage

ProTec T2-xxxPV-P 125 250 600

Poids unitaire	 livres .110 .119 .161

	 grammes 50 54 73

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 28 unités

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2-XXXPV-P 

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-xxxPV-1+0 125 250 600

Poids unitaire	 livres .266 .273 .308

	 grammes 121 124 140

ProTec T2-xxxPV-1+0-R

Poids unitaire	 livres .275 .308 .323

	 grammes 125 131 147

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 12 unités

TD

.71
[18] 2.25 [57.2]

+/-
12 11 14

RC

TD TD

+/-

.71
[18]

4.3
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.5]

1.8
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5]

4.1
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3.5
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0]

max. 2.7 [70]
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Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T2-PV 2+0
Classe II  •  Type 2

Informations techniques
ProTec T2-xxxPV-2+0(-R) 125 250 600

Spécifications EN

Tension maximale de régime permanent DC	 (+/-)-PE UCPV 125 V 250 V 600 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs) 	 In 20 kA 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20  µs) Imax 50 kA 50 kA 40 kA

Courant de foudre total ITotal 50 kA 50 kA 50 kA

Niveau de protection (8/20 µs)	 (+/-)-PE Up 500 V 900 V 1900 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 6 kA 11 kA 11 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à  15 kA (8/20 µs) Ures 450 V 840 V 1750 V

Tension résiduelle à  10 kA (8/20 µs) Ures 400 V 770 V 1650 V

Tension résiduelle à  5 kA (8/20 µs) Ures 350 V 700 V 1500 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance  (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 125* 250 600

ProTec T2-xxxPV-2+0 59.A301 59.A320 59.A086

ProTec T2-xxxPV-2+0-R (avec contacts à distance) 59.A302 59.A321 59.A087

ProTec T2-xxxPV-P 59.A300 59.0994 59.0995

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE

Ratings: In =20 kA (8/20 µs)
Catégorie IEC/EN: Classe II, Type 2

Enveloppe: Enfichable
Normes: IEC 61643-31:2018  

EN 61643-31:2019
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�

pouces 
[mm]

ProTec T2-PV 2+0	

	Légende

+/-, -/+	 Conducteurs +/-, -/+ 

                    Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

Cartouches
Dimensions et emballage

ProTec T2-xxxPV-P 125 250 600

Poids unitaire	 livres .110 .119 .161

	 grammes 50 54 73

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42” [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 28 unités

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2-XXXPV-P 

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-xxxPV-2+0 125 250 600

Poids unitaire	 livres .518 .535 .514

	 grammes 235 243 233

ProTec T2-xxxPV-2+0-R

Poids unitaire	 livres .529 .546 .534

	 grammes 240 248 242

Dimensions unitaires DIN 43880 2 TE / 1.42” [36]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 7 unités

+/- -/+

14 11 12

RC

TD TD

z

+/- -/+

TD TD

z

.71
[18] 2.25 [57.2]

1.42 [36]
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Parafoudre PV enfichable multi-pôle	
ProTec T2-PV 3+0 
Classe II  •  Type 2

Informations techniques
ProTec T2-xxxPV-3+0(-R) 250 600

Spécifications EN

Tension maximale de régime permanent DC UCPV 250 V 600 V

Courant de décharge nominal (8/20  µs) 	 In 20 kA 20 kA

Courant maximal de décharge (8/20  µs) Imax 50 kA 50 kA

Courant de foudre total ITotal 50 kA 50 kA

Niveau de protection (8/20 µs) Up 1000 V 2000 V

Temps de réponse	 tA < 25 ns

Courant de court-circuit de consigne	 ISCPV 11 kA

Nombre de ports 1

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 15 kA (8/20 µs) Ures 900 V 1840 V

Tension résiduelle à 10 kA (8/20 µs) Ures 800 V 1680 V

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 µs) Ures 700 V 1500 V

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (max) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique	 Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance  (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 250 600

ProTec T2-xxxPV-3+0 59.0985 59.0986

ProTec T2-xxxPV-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0979 59.0980

ProTec T2-125PV-P 59.A300 -

ProTec T2-300PV-P - 59.0992

Installation: Boîtes de jonction PV, onduleur
Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)

Ratings: In =20 kA (8/20 µs)
Catégorie IEC/EN: Classe II, Type 2

Enveloppe: Enfichable
Compliance: IEC 61643-31:2018  

EN 61643-31:2019
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�

pouces 
[mm]

ProTec T2-PV 3+0 	

	Légende

+/-, -/+	 Conducteurs +/-, -/+ 

                    Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TD	 Déconnecteur thermique

Configuration interne

+/- -/+

14 11 12

RC

TD TD TD

Cartouches
Dimensions et emballage    

ProTec T2-xxxPV-P 125 300

Poids unitaire	 livres .110 .121

	 grammes 50 55

Dimensions unitaires DIN 43880 1 TE / .71 [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12” [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

Configuration interne (cartouches)	 ProTec T2-xxxPV-P 

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

ProTec T2-xxxPV-3+0 250 600

Poids unitaire	 livres .696 .745

	 grammes 316 338

ProTec T2-xxxPV-3+0-R

Poids unitaire	 livres .509 .753

	 grammes 321 342

Dimensions unitaires DIN 43880 3 TE / 2.13 [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8” [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

TD

+/- -/+

TD TD TD

.71
[18] 2.25 [57.2]

2.13 [54]

4.3
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]

1.8
 [4

5]

3.7
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max. 2.7 [70]
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Notes
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�

Parafoudres pour applications en  
courant continu (DC)

C L A S S E  I • C L A S S E  I I • T Y P E  1 • T Y P E  2 • U L  T Y P E  1   C A • U L  T Y P E  4   C A

Protection Foudre et Surtensions pour systèmes DC
ProBloc B DC & SafeTec T2 DC

Caractéristiques spécifiques:
 
ProBloc B DC
•	 Tension maximale de régime  

permanent DC 1000 V 
•	 Fort courant de décharge  

(ITotal ) 12.5 kA (10/350)
•	 Courant de court-circuit jusqu'à 50 kA
•	 Technologie hybride sans courant de 

fuite à la terre 
•	 Varistances hautes performances et 

éclateur à gaz 
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Certifié UL Type 1CA
•	 Contacts à distance en option 

IEC 61643-31:2018 EN 61643-31:2019 UL 1449 5th Edition

  

ProBloc B 1000 DC est un parafoudre certifié UL Type 1CA conçu pour protéger tout type 
de système courant continu (DC). Ses principales caractéristiques incluent un design 
compact et un déconnecteur innovant breveté avec un mécanisme rotatif qui peut être 
utilisé pour déconnecter en toute sécurité un arc électrique. En raison de la capacité élevée 
d'auto-extinction, un courant de court-circuit présumé de 50 kA peut être déconnecté, 
par exemple pour des applications de stockage d’énergie par batteries ou dans les 
infrastructure de recharge de véhicules électriques (IRVE). Ainsi de nombreux systèmes 
peuvent être efficacement protégés dans la cadre du marché en pleine croissance de 
l'électromobilité.

SafeTec T2 1000 DC est un parafoudre UL Type 4CA spécialement développé pour protéger 
les systèmes courant continu (DC) et basé sur la technologie brevetée internationalement 
SafeTec. La fonctionnalité de contrôle thermique prolonge la vie des parafoudres, offre une 
immunité contre les surtensions temporaires (TOV) et un excellent niveau de protection 
dans une enveloppe compacte. Ces caractéristiques le rendent approprié pour protéger les 
systèmes électriques contre les surtensions causées par la foudre mais également contre 
les surtensions temporaires ou de manœuvre.

 
SafeTec T2 DC
•	 Tension maximale de régime  

permanent DC 1000 V 
•	 Courant de décharge maximal  

(ITotal ) 65 kA (8/20)
•	 Immunité contre les surtensions 

temporaires (TOV)
•	 Immunité aux chocs et vibrations
•	 Certifié UL Type 1CA
•	 Contacts à distance en option
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Informations techniques
ProBloc B(R) 1000 DC 1000

Spécifications EN

Tension nominale (DC) Un 900 V

Tension maximale de régime permanent (DC)� (+) - (-) UCDC/UCPV 1000 V

(+/-) - PE UCDC/UCPV 750 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant de choc de foudre (10/350 μs) Iimp 6.25kA

Energie spécifique W/R 9.77kJ/Ω

Charge Q 3.125As

Courant de foudre total (10/350 µs) ITotal 12.5kA

Courant de foudre total (8/20 µs) ITotal 65kA

Niveau de protection � (+) - (-) Up 4400 V

(+/-) - PE Up 2300 V

Temps de réponse  � (+) - (-) tA < 25 ns

(+/-) - PE tA < 100 ns

Nombre de ports 1

Spécifications UL

Tension maximale permise (DC) Vdcmcov 1000 V

Niveau de protection � (+) - (-) VPR 3000 V

(+/-) - PE VPR 1800 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant de court-circuit de consigne SCCR 50 kA

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)� (+) - (-) Ures 3500 V

(+/-) - PE Ures 1800 V

Installation dans systèmes batteries DC jusqu’à Icc 30 kA (L/R < 3 ms)

Protection surintensités fuse link dans systèmes batteries DC jusqu’à Icc ETI M1XL BAT 160A/1500V (004110655)

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 26.5 Ibf·in [3.0 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 0.5 A; 125 V / 3 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance   1.5mm2 (compact) / 16 AWG (compact)

	 Couple de serrage des terminaux   Mmax 2.2 Ibf·in [0.25 Nm]

Référence commande

Code produit 1000

ProBloc B 1000 DC 56.0670

ProBloc BR 1000 DC* 56.0671

*Sans certification UL

Parafoudre monobloc multipôles pour applications DC	
ProBloc B(R) 1000 DC 
Classe I  • Classe II •  Type 1  •   Type 2  •  Type 1CA

Installation: Systèmes courant continu, bornes 
de recharge IRVE 

Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)
Catégorie IEC/EN/UL: Classe I+II / Type 1+2 / Type 1CA

Technologie: Hybride
Sans courant de fuite: Oui

Enveloppe: Monobloc
Sécurité: Déconnecteur rotatif breveté
Normes: IEC 61643-31:2018  

EN 61643-31:2019  
UL 1449 5th Edition
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pouces 
[mm]

Légende

z 	 Conducteur Terre/PE

TD	 Déconnecteur thermique

RC	 Contacts secs à distance optionnels

Produit complet
Dimensions et emballage

ProBloc B(R) 1000 DC 1000

Poids	 livres [grammes] .934 [424]

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.1 × 4.4 × 11.7" [79 × 112 × 298 mm]

Commande minimale 5 unités

ProBloc B(R) 1000 DC	

Configuration interne

2.1 [54] 2.8 [71]
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Parafoudres enfichables multipôles pour applications DC	
SafeTec T2-1000DC-3+0(-R) 
Classe II  • Type 2  •  Type 4CA

Informations techniques
SafeTec T2-1000DC-3+0(-R) 1000

Spécifications EN

Tension nominale (DC) Un 900 V

Tension maximale de régime permanent (DC)� (+/-) - PE UCDC/UCPV 500 V

� (+) - (-) UCDC/UCPV 1000 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Courant de foudre total ITotal 65 kA

Niveau de protection � (+/-) - PE Up 2500 V

(+) - (-) Up 4800 V

Temps de réponse � (+/-) - PE tA < 100 ns

	 (+) - (-) tA < 25 ns

Nombre de ports 1

Spécifications UL

Tension maximale permise (DC) Vdcmcov 1000 V

Limitation de tension mesurées � (+/-) - PE MLV 2470 V

(+) - (-) MLV 4590 V

Courant de décharge nominal (8/20 μs) In 20 kA

Paramètres électriques additionnels (tests effectués en laboratoire interne)

Tension résiduelle à 5 kA (8/20 μs)� (+/-) - PE Ures 1700 V

(+) - (-) Ures 3100 V

Installation dans systèmes batteries DC jusqu’à Icc 30 kA (L/R < 3 ms)

Protection surintensités fuse link dans systèmes batteries DC jusqu’à Icc ETI M1XL BAT 125A/1500V (004110654)

Spécifications mécaniques et environnementales

Plage de température opérationnelle Ta -40 ºF à +185 ºF [-40 ºC à +85 ºC]

Humidité permissible opérationnelle RH 5%...95%

Altitude (maximum) 13123 ft [4000 m]

Couple de serrage des terminaux Mmax 39.9 Ibf·in [4.5 Nm]

Section maximale des conducteurs 2 AWG (compact, torsadé) / 4 AWG (flexible)

35 mm2 (compact, torsadé) / 25 mm2 (flexible)

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection IP 20 (par défaut)

Matériau (enveloppe) Thermoplastique: inflammabilité UL 94 V-0

Protection thermique Oui

Statut opérationnel / Indicateur de défaut Indicateur vert / Pas d’indicateur vert

Contacts secs à distance (RC) Optionnel

	 Capacité de commutation des contacts à distance AC: 250 V / 1A, 125 V / 1 A; DC: 48 V / 0.5 A, 24 V / 0.5 A, 12 V / 0.5 A

	 Section maximale des conducteurs des contacts à distance 16 AWG (compact)  / 1.5 mm2 (compact)

Référence commande

Code produit 1000

SafeTec T2-1000DC-3+0 59.0373

SafeTec T2-1000DC-3+0-R (avec contacts à distance) 59.0374

SafeTec T2-500DC-P (cartouche latérale) 59.0387

SafeTube T2-DC-P (cartouche centrale) 59.0388

Installation: Systèmes courant continu, bornes  
de recharge IRVE

Protection: (+) - PE, (-) - PE, (+) - (-)
Catégorie IEC/EN/UL: Classe II / Type 2 / Type 4CA

Technologie: Hybride
Sans courant de fuite: Oui

Enveloppe: Enfichable
Sécurité: Technologie brevetée de limitation du courant 

Compliance: IEC 61643-31:2018  
EN 61643-31:2019 
UL 1449 5th Edition 
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pouces 
[mm]

�

SafeTec T2-1000DC-3+0(-R)	

Configuration interne

Configuration interne (cartouches)	 SafeTec T2-xxxDC-P	 SafeTube T2-DC-P 

Produit complet
Produit complet dimensions et emballage

SafeTec T2-1000DC-3+0 1000

Poids	 livres .853

	 grammes 387

SafeTec T2-1000DC-3+0-R

Poids	 livres .870

	 grammes 395

Dimensions DIN 43880 3 TE / 2.13" [54]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 4.3 × 4.5 × 13.8" [109 × 115 × 352 mm]

Commande minimale 5 unités

TC

TD

2.13 [54]

4.3
 [1

10
]

1.8
 [4

5]

3.7
 [9

5]

max. 2.7 [70]

TD

	Légende

z	 Conducteur Terre/PE

RC	 Contacts secs à distance optionnels

TC	 Fonctionnalité de contrôle thermique 

TD	 Déconnecteur thermique

+/- -/+

14 11 12

RC

TC TC

TD TD TD

 +/- -/+

TC TC

TD TD TD



Cartouches
Dimensions et emballage (cartouches)

SafeTec T2-xxxDC-P 500

Poids	 livres .176

	 grammes 80

SafeTube T2-DC-P 40

Poids	 livres .093

	 grammes 42

Dimensions DIN 43880 1 TE / .71" [18]

Dimensions emballage (H x La x Lo) 3.2 × 4.5 × 12" [83 × 116 × 305 mm]

Commande minimale 24 unités

.71
[18] 2.25 [57.2]
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Notes
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Les surtensions sont des décharges de courant électrique à haute fréquence qui 
présentent un danger pour les infrastructures électriques et appareils électroniques. 
Les surtensions peuvent survenir à tout moment et leur origine la plus fréquente est la 
foudre, la commutation de charges inductives, les perturbations du réseau électrique 
ou des court-circuits ou arcs électriques. Dans le cas d’un impact de foudre, les dégâts 
sont souvent visibles mais de nombreux autres événements peuvent passer inaperçus. 
Les conséquences de telles perturbations « silencieuses » peuvent être tout aussi 
préjudiciables à long terme.

 
Gamme ProGRID

Compteurs de surtensions et foudre
Dispositifs de surveillance pour parafoudres

IEC 62561-6:2011 EN 61326-1:2013

ProLEC Basic 
ProSEC II+ 

Les solutions de comptage et de monitoring surtensions et foudre ProGRID de Raycap 
peuvent détecter, enregistrer et transmettre l’apparition des surtensions autrement 
indétectables, ce qui permet de prendre des mesures préventives et de planifier les 
interventions de maintenance appropriées.
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FICHE PRODUIT Comptage et Surveillance Foudre	
ProSEC II+

Données Techniques 
ProSEC II+

Spécifications électriques IEC   

Seuil détection courant (8/20 μs) Itc 50 A

Courant maximum (8/20 μs) Imcw 50 kA

Alimentation	 Remplaçable : Pile lithium CR17335

Durée de vie jusqu’ à 2 ans

Evènements enregistrés (maximum)	  999

Nombre de ports 1

Spécifications Mécanique & Environmentale

Température Ta -4 °F à +158 °F [-20 °C à +70 °C]

Diamètre max. câble capteur 0.55" [14 mm]

Câble capteur 19.7" [0.5 m]

Montage 35 mm DIN Rail, EN 60715

Protection (IP) IP 20

Matériau (enveloppe) Thermoplastique : Inflammabilité UL 94 V-0

Affichage Ecran LCD

Nombre de décharges, heure, minute, et date des évènements 

Capteur surtension à clipser

Informations commande

Code produit

ProSEC II+ 130 100

Installation: TGBT ou tableaux divisionnaires
Seuil détection courant: Itc = 50 A

Courant maximum: Imcw = 50 kA (8/20 μs)
Enveloppe: Compacte

Normes: EN 61326-1:2013

Comptage et Surveillance Foudre	
ProSEC II+



pouces 
[mm]
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1.42
[36.0]

2.64
[67.0]

3.54
[90.0]

L1
L2
L3
N

10 cm
minimum

surge
current
sensor

Set OK

IP20
Itc =50A (8/20)
Imcw=50kA (8/20)

ProSEC II+

Surge 
Counter
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P
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2-
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0-

P
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ec

 T
2-
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0-
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T2
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0-
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Produit
Dimensions et emballage produit

ProSEC II+

Poids	 livres [grammes]  .33 [150]

DIN 43880 Dimensions	 2 TE / 1.42" [36]

Dimensions avec emballage (H×La×Lo) 3.3  × 1.7 × 4.3" [83 × 42 × 110 mm]

Commande minimale 6 unités

ProSEC II+	

Installation

ProSEC II+ est un capteur / compteur de 
surtensions à installer à l’intérieur d’un bâtiment 
ou d’une structure. En plus de compter le nombre 
de surtensions, il enregistre également l’heure 
et la date de chaque surtension. Cette fonction 
supplémentaire d’enregistrement permet de 
déterminer l’heure exacte de chaque surtension 
et de la corréler avec des pannes d’équipement 
ou pertes d’alimentation.

Capteur 
courant 
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FICHE PRODUIT

Informations techniques
ProLEC Basic

Spécifications électriques IEC   

Seuil détection courant (8/20 μs) Itc 1 kA

Courant maximum (8/20 μs) Imcw 100 kA

Alimentation	 Remplaçable : Pile lithium CR17335

Durée de vie jusqu’ à 2 ans

Evènements enregistrés (maximum)	  999

Spécifications Mécanique & Environmentale

Température Ta -4 °F à +158 °F [-20 °C à +70 °C]

Montage Sur conducteur de descente foudre

Protection (IP) IP 65

Matériau (enveloppe) Thermoplastique : Inflammabilité UL 94 V-Z

Affichage Ecran LCD

Nombre de décharges, heure, minute, et date des évènements 

Référence commande

Code produit

ProLEC Basic 130 523

Comptage et Surveillance Foudre 

ProLEC Basic

Installation: Sur conducteur de descente foudre
Seuil détection courant: Itc = 1 kA

Courant maximum: Imcw = 100 kA (10/350)
Enveloppe: Monobloc

Normes: IEC 62561-6:2011
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ProLEC Basic	

Installation

L’installation de ProLEC Basic à l’extérieur 
d’un bâtiment ou d’une structure donne aux 
utilisateurs des informations vitales sur la 
fréquence, la date, l’heure des décharges 
atmosphériques qui affectent la structure, 
permettant mesures préventives ou 
réparations. 

[10
0.3

]
3.9

4

[88.9]
3.5

[14
0]

5.5
1

[42.6]
1.67

Produit
Dimensions et emballage produit

ProSEC II+

Poids	 livres [grammes]  .97 [440]

Dimensions avec emballage (H×La×Lo) 5.51” × 3.5” × 1.67” [140 × 88.9 × 42.6 mm]

Commande minimale 1 unité
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Notes



L e s  r é f é r e n c e s  179

Références 
Sommaire par produits

 

L’environnement dans lequel les systèmes électroniques 
sensibles doivent fonctionner est de plus en plus pollué par 
des perturbations électriques telles que des surtensions 
longues ou transitoires. Avec le temps, la susceptibilité des 
systèmes aux défaillances catastrophiques dues à la foudre 
augmente régulièrement à mesure que la généralisation 
de systèmes électroniques exposés dans les appareils 
industriels et commerciaux.  
Les produits et solutions Raycap contribuent à protéger les 
applications sensibles et cruciales dans le monde entier. 
Les pages qui suivent mettent en évidence les normes, les 
technologies parafoudres utilisées, la terminologie et les 
types de systèmes de distribution électriques basse tension 
que les produits Raycap protègent. 

Les produits sont classés selon l’ordre alphabétique, soit 
par classe/type IEC/EN, soit par nom de produit.
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Règlementations Description

1 CLC/TS 50539-12: 2012 Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for 
specific application including DC – 
Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to 
photovoltaic installations

Normes européennes (EN)

2 EN 50122-1: 2011+ 
A3: 2016

Railway applications – Fixed installations – 
Part 1: Protective provisions relating to electrical safety and earthing

3 EN 50123-5: 2003 Railway applications – Fixed installations – DC switchgear – 
Part 5: Surge arresters and low-voltage limiters for specific use 
in DC systems

4 EN 50526-1: 2012 Railway applications – Fixed installations – DC surge arresters and 
voltage limiting devices – 
Part 1: Surge arresters

5 EN 50539-11: 2013+ 
A1: 2014

Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for 
specific application including DC – 
Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications

6 EN 50539-12: 2013 Low-voltage surge protective devices – Surge protective devices for 
specific application including DC – 
Part 12: Selection and application principles – SPDs connected to 
photovoltaic installations

7 EN 61643-11: 2012 Surge protective devices connected to low-voltage power distribution 
systems – requirements and test methods.

8 EN 61173: 2001 Overvoltage protection for photovoltaic (PV) power generating 
systems – Guide 32. SIST EN 61400-1:2006/A1:2011 Wind turbines – 
Part 1: Design requirements (IEC 61400-1:2005/A1:2010)

9 EN 62561-3: 2012 Lightning protection system components (LPSC) – 
Part 3: Requirements for isolating spark gaps (ISG)

European Commission on European Standards (EC/EN)

10 IEC/EN 61326-1: 2012 
2LV

Electrical equipment for measurement, control and laboratory 
use – EMC requirements –  
Part 1: General requirements

Commission électrotechnique internationale (CEI / IEC)

11 IEC 60038: 2009 IEC standard voltages

12 IEC 60099-4: 2014 Surge arresters – 
Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for AC systems

13 IEC 60099-5: 2013 Surge arresters – 
Part 5: Selection and application recommendations

14 IEC PAS 60099-7: 2004 Surge arresters – 
Part 7: Glossary of terms and definitions from IEC publications 
60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-11, 61643-12, 61643-21, 
61643-311, 61643-321, 61643-331 and 61643-341

15 IEC 60364-5-53: 2001+ 
AMD: 2002+AM2: 2015

Electrical installation of buildings – 
Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment-isolation, 
switching and control

16 IEC 60364-7-712: 2017 Electrical installations of buildings – 
Part 7-712: Requirements for special installations or locations – 
Solar photovoltaic (PV) power supply systems

17 IEC 61000-4-5: 2014 Electromagnetic compatibility (EMC) – 
Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test

18 IEC 61400-24: 2010 Wind turbine generator systems – 
Part 24: Lightning protection

Reférences normatives (en anglais)
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Règlementations Description

19 IEC 61643-11: 2011 Surge protective devices connected to low voltage power distribution 
systems – Requirements and test methods

20 IEC 61643-12: 2008 Surge protective devices connected to low voltage power distribution 
systems – Selection and application principles

21 IEC 61643-21: 2012 Low voltage surge protective devices – 
Part 21: Surge protective devices connected to telecommunications 
and signaling networks – Performance requirements and testing 
methods

22 IEC 61643-22: 2015 Low voltage surge protective devices – 
Part 22: Surge protection devices connected to telecommunications 
and signaling networks – Selection and application principles

23 IEC 61643-31: 2018 Low voltage surge protective devices – 
Part 31: Requirements and test methods of SPDs for photovoltaic 
installations

24 IEC 61643-311: 2013 Components for low-voltage surge protective devices – 
Part 311: Performance requirements and test circuits for gas 
discharge tubes (GDT), Edition 2.0, 2013-04

25 IEC 62305-1: 2010 Protection against lightning – 
Part 1: General principles

26 IEC 62305-2: 2010 Protection against lightning – 
Part 2: Risk management

27 IEC 62305-3: 2010 Protection against lightning – 
Part 3: Physical damage to structures and life hazard

28 IEC 62305-4: 2010 Protection against lightning – 
Part 4: Electrical and electronic systems within structures

29 IEC 62497-2: 2010 Railway applications – Insulation coordination – 
Part 2: Overvoltages and related protection

29 IEC 62561-6: 2011 Lightning protection system components (LPSC) – 
Part 6: Requirements for lightning strike counters (LSC)

International Telecommunication Union Standards (ITU-T)	

31 ITU-T K.20: 2011 Protection against interferences: Resistibility of telecommunication 
equipment installed in a telecommunications center to overvoltages 
and overcurrents

32 ITU-T K.21: 2016 Protection against interferences: Resistibility of telecommunication 
equipment installed in customer premises to overvoltages and 
overcurrents

33 ITU-T K.44: 2016 Protection against interferences: Resistibility test for 
telecommunication equipment exposed to overvoltages and 
overcurrents – Basic Recommendation

Document d’harmonisation (HD)

34 HD 60364-4-443: 2016 Low voltage electrical installations – 
Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage 
disturbances and electromagnetic disturbances – 
Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or 
due to switching.

35 HD 60364-7-712: 2016 Low voltage electrical installations – 
Part 7-712: Requirements for special installations or locations – 
Photovoltaic (PV) systems

Underwriters Laboratory (UL)

36 UL 1449 4th Edition Standard for Surge Protective Devices



182 S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Composants et technologie  
parafoudres

TSS

 
Composants de protection

Parafoudres de type limiteurs de tension 

Varistance à oxydes métalliques (MOV)

Une varistance est une résistance bipolaire non linéaire. 
 

Diode de suppression de tension transitoire (TVS)

Une diode TVS est un dispositif qui limite les pics de tension 
via le claquage par avalanche d’une jonction PN. La diode 
TVS contient une jonction PN similaire à une diode Zener 
mais avec une section transversale plus grande, qui est 
proportionnelle à sa capacité nominale de surtension. 

 
Parafoudres de type commutateur en tension

Parafoudre basé sur la technologie “Phase-GDT”

Phase-GDT" consiste en un agencement d'électrodes 
plongées dans un gaz contenu dans un contenant en 
céramique ou en verre isolant et résistant à la température. Il 
est capable d'éteindre les courants de suite en provenance 
du réseau électrique.
 

Eclateur à gaz (GDT)

Un éclateur à gaz  comporte des électrodes dans une 
chambre cylindre remplie de gaz en céramique ou en verre 
isolant et résistant à la température.
 

Limiteur de surtension à thyristor (TSS)

Un limiteur de surtension à thyristor est un dispositif à 
commutation en tension. Au-dessus d’un certain courant 
de claquage, la structure NPNP se régénère et passe à une 
état basse tension.
 

Dispositif de limitation du courant

Thermistance à coefficient de température positif 
(Thermistance PTC)

Les résistances PTC sont des composants en céramique 
dont la résistance électrique augmente rapidement 
lorsqu’une température seuil est dépassée. Une surintensité 
amène ces composants à augmenter leur résistance, 
réduisant ainsi le flux de courant.
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Technologies des parafoudres

Parafoudres en technologie varistance
	x Sans contrainte de courant de suite Ifi

	x Temps de réponse rapide tA ≤ 25 ns offre une excellente tension résiduelle
	x Répond bien aux surtensions de faible intensité
	x Capacité de surtension élevée jusqu’à 50 kA 10/350 µs

Parafoudre basé sur la technologie “Phase-GDT” 

	x Technologie révolutionnaire d’éclateurs encapsulés multicellules brevetée par Raycap
	x Forte capacité d’écoulement foudre, excellent niveau de protection, compact et sans 

courant de suite Ifi

	x Testé pour opérer dans des réseaux avec Icc jusqu’à 100kA 
	x Longue durée de vie

Parafoudre en technologie éclateur à gaz (GDT)

	x Capacité de surtension élevée jusqu’à 100 kA 10/350 µs
	x Pas d’évacuation de gaz ionisé
	x Pour les systèmes TT, séparateur galvanique entre les conducteurs N-PE 

Parafoudre en technologie hybride qui combine éclateurs à gaz (GDT) et varistances (MOV)

	x Sans courant de suite Ifi

	x Temps de réponse rapide tA at ≤ 25 ns offre une excellente tension résiduelle
	x Répond bien aux surtensions de faible intensité
	x Capacité de surtension élevée jusqu’à 25 kA 10/350 µs
	x Applications sans courant de fuite

Parafoudre avec fonction de contrôle thermique (TC)

	x Sans courant de suite Ifi

	x Temps de réponse rapide tA at ≤ 25 ns offre une excellente tension résiduelle
	x Répond bien aux surtensions de faible intensité
	x Capacité de surtension élevée jusqu’à 25 kA 10/350 µs
	x Fonction de contrôle thermique (TC)

Parafoudre avec fonction de contrôle thermique (TC) et sans courant de fuite

	x Sans courant de suite Ifi

	x Temps de réponse rapide tA at ≤ 25 ns offre une excellente tension résiduelle
	x Répond bien aux surtensions de faible intensité
	x Capacité de surtension élevée jusqu’à 25 kA 10/350 µs
	x Fonction de contrôle thermique (TC) et sans courant de fuite

Parafoudre en technologie de protection renforcée

	x Adapté aux installations critiques où un niveau de protection doit être maintenu en 
permanence tels que les hôpitaux

TC

TCG
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Terminologie commune

Impulsion tension 1.2/50 µs

Impulsion tension avec un temps de montée de 1.2 µs et de descente à mi-valeur de 50 µs.

Impulsion courant 8/20 µs

Impulsion courant avec un temps de montée de 8 µs et de descente à mi-valeur de 20 µs.

American Wire Gauge (AWG)

American Wire Gauge (AWG) est un système de jauge de fil électrique standardisé. Plus le 
numéro AWG (ou calibre du fil) est grand, plus la taille physique du fil est petite.

Onde combinée

L’onde combinée est créée par un générateur qui applique une impulsion tension  
1.2/50 µs en circuit ouvert et une impulsion courant 8/20 µs en court-circuit. Le courant de 
court-circuit est symbolisé par Isc. La tension à vide est symbolisée par Uoc.

Protection environnementale fournie par une enveloppe - Indice de Protection 
contre la pénétration (IP)

La protection fournie par une enveloppe contre l’accès aux parties dangereuses, contre la 
pénétration de corps étrangers solides et/ou contre la pénétration d’eau selon la CEI 60529.

Capacité d’interruption du courant de suite Ifi

Courant de court-circuit potentiel qu’un parafoudre est capable d’interrompre sans 
déconnecteur.

Courant de choc de foudre Iimp (impulsion courant 10/350 µs)

La valeur crête d’un courant de décharge à travers le parafoudre avec un transfert de 
charge spécifié Q et une énergie spécifiée W/R dans un temps déterminé.

Tension maximale de régime permanent (UC ou MCOV)

La tension RMS ou tension continue maximale qui peut être appliquée indéfiniment à un 
mode de protection du parafoudre.

Courant maximal de décharge Imax

Valeur de crête d’un courant traversant le parafoudre ayant une forme d’onde et une 
amplitude de 8/20 µs selon les spécifications du fabricant : Imax est supérieur à In.

Varistance à oxydes métalliques (MOV)

Une varistance est une résistance bipolaire non linéaire

Parafoudres multipôles

Type de parafoudre avec plus d’un mode de protection, ou une combinaison de 
parafoudres connectés électriquement proposés en tant que système complet.

Tension nominale du réseau Uo / Un

Systèmes TN et TT : tension nominale RMS phase - terre ; systèmes IT : tension nominale 
phase - neutre ou conducteur médian.
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Courant de décharge nominal In

La valeur crête du courant traversant le parafoudre ayant une forme d’onde courant  
8/20 µs.

Protection contre les surintensités

Dispositif contre les surintensité tel qu’un disjoncteur ou un fusible, qui pourrait faire 
partie de l’installation électrique située à l’extérieur et en amont du parafoudre.

Tension résiduelle Ures

La valeur crête de la tension aux bornes d’un parafoudre en raison du passage du 
courant de décharge.

Déconnecteur parafoudre

Dispositif requis pour déconnecter un parafoudre ou une partie d’un parafoudre du 
système d’alimentation.

Mode de protection

Un chemin de courant envisagé entre les bornes qui contient des composants de 
protection par ex. phase - phase, phase - terre, phase - neutre et neutre - terre.

Courant de court-circuit ISCCR selon IEC 61643-11/EN 61643-11

Courant de court-circuit de consigne maximal du système d’alimentation pour lequel le 
parafoudre en conjonction avec le déconnecteur spécifié est évalué.

Courant de court-circuit (SCCR) selon UL 1449

La capacité d’un parafoudre à être utilisé sur un circuit d’alimentation AC qui est 
capable de fournir un courant symétrique RMS déclaré à une tension déclarée pendant 
un court-circuit.

Parafoudre

Composant destiné à limiter les surtensions et à dévier les courants de surtension. Il 
contient au moins un composant non linéaire.

Résistance surtensions temporaires TOV

Comportement d’un parafoudre qui est exposé à une surtension temporaire pendant un 
certain temps. Ce temps peut être compris entre 5 secondes et 120 minutes.

Courant de décharge total ITotal

Courant qui traverse le conducteur de terre d’un parafoudre multi-pôle pendant l’essai 
de courant de décharge total.

Niveau de protection en tension Up

Tension maximale attendue aux bornes du parafoudre en raison d’une impulsion de 
décharge.



186 S Y S T È M E S  B A S S E  T E N S I O N  2 0 2 2

Configuration du système

Système TN-S

Système TN-C

Système TN-C-S

Système TT

Système IT

 
Régimes de neutre

Types de systèmes de distribution  
basse tension

Les réseaux de distribution basse tension 
sont désignés par deux lettres selon la 
norme IEC 60364-4-41 : 2015. La première 
lettre décrit la méthode de mise à la terre 
utilisée à la source, le côté secondaire du 
transformateur de distribution. La deuxième 
lettre décrit la méthode de mise à la terre 
utilisée sur l’installation électrique de 
l’abonné pour toutes les pièces métalliques 
conductrices.

La méthode permet de définir trois systèmes 
de base: 
	 Système TN 
	 Système TT 
	 Système IT

Les abréviations ont la signification suivante:

Première lettre - connexion du système 
d’alimentation à la terre

T	 Connexion directe à la terre de la 
source d’alimentation

I	 Toutes les parties sous tension 
isolées de la terre, un point relié à la 
terre par une impédance

Deuxième lettre - méthode de mise à la 
terre utilisée sur les parties conductrices 
exposées de l’installation électrique:

T	 Les parties conductrices exposées 
sont directement mises à la terre 
indépendamment de la mise à la 
terre de n’importe quel point du 
système d’alimentation

N	 Les parties conductrices exposées 
sont directement connectées au 
point de mise à la terre du système 
d’alimentation

Les préfixes suivants peuvent être utilisés 
pour décrire la disposition des conducteurs 
neutres et de protection:

S	 Le neutre et le conducteur de 
protection sont séparés

C	 Le neutre et le conducteur de 
protection sont réunis en un seul 
conducteur (conducteur PEN)

Il existe donc trois sous-systèmes TN 
possibles : TN-S, TN-C et TN-C-S
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Notes
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Index produits

Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T1SF 1+0 (R) ProTec T1SF-275-1+0 59.A500 2 TE 10

ProTec T1SF-275-1+0-R 59.A501 2 TE 10

ProTec T1S 1+0 (R) ProTec T1S-275-1+0 59.0738 1 TE 14
ProTec T1S-275-1+0-R 59.0739 1 TE 14
ProTec T1S-440-1+0 59.A517 1 TE 14
ProTec T1S-440-1+0-R 59.A518 1 TE 14

ProTec T1S 2+0 (R) ProTec T1S-275-2+0 59.0740 2 TE 16
ProTec T1S-275-2+0-R 59.0741 2 TE 16
ProTec T1S-440-2+0 59.A519 2 TE 16
ProTec T1S-440-2+0-R 59.A520 2 TE 16

ProTec T1S 3+0 (R) ProTec T1S-275-3+0 59.0742 3 TE 18
ProTec T1S-275-3+0-R 59.0743 3 TE 18
ProTec T1S-440-3+0 59.A521 3 TE 18
ProTec T1S-440-3+0-R 59.A522 3 TE 18

ProTec T1S 4+0 (R) ProTec T1S-275-4+0 59.0744 4 TE 20
ProTec T1S-275-4+0-R 59.0745 4 TE 20
ProTec T1S-440-4+0 59.A523 4 TE 20
ProTec T1S-440-4+0-R 59.A524 4 TE 20

ProTec T1S 1+1 (R) ProTec T1S-275-1+1 59.0746 2 TE 22
ProTec T1S-275-1+1-R 59.0747 2 TE 22
ProTec T1S-440-1+1 59.A525 2 TE 22
ProTec T1S-440-1+1-R 59.A526 2 TE 22

ProTec T1S 3+1 (R) ProTec T1S-275-3+1 59.0748 4 TE 24
ProTec T1S-275-3+1-R 59.0749 4 TE 24
ProTec T1S-440-3+1 59.A527 4 TE 24
ProTec T1S-440-3+1-R 59.A528 4 TE 24

ProTec T1S 3+1 N (R) ProTec T1S-275-3+1-N 59.0382 4 TE 26
ProTec T1S-275-3+1-N-R 59.0383 4 TE 26
ProTec T1S-440-3+1-N 59.A657 4 TE 26
ProTec T1S-440-3+1-N-R 59.A658 4 TE 26
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Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T1S 50 1+0 (R)    ProTec T1S-50/275-1+0 59.A533 2 TE 32

ProTec T1S-50/275-1+0-R 59.A534 2 TE 32

ProTec T1S 35 1+0 (R) ProTec T1S-35/440-1+0 59.A536 2 TE 34
ProTec T1S-35/440-1+0-R 59.A537 2 TE 34

ProTec T1SF-275-P ProTec T1SF-275-P 59.A502 2 TE-Cartouche 10

ProTec T1S-xxx-P ProTec T1S-275-P 59.0384 1 TE-Cartouche 14-24
ProTec T1S-440-P 59.A515 1 TE-Cartouche 14-24

ProTec T1S-275-N-P ProTec T1S-275-N-P 59.0385 1 TE-Cartouche 26

ProTec T1S-50-275-P ProTec T1S-50-275-P 59.A535 2 TE-Cartouche 32

ProTec T1S-35-440-P ProTec T1S-35-440-P 59.A538 2 TE-Cartouche 34

ProTube T1S-xxx-0+1 ProTube T1S-xxx-0+1 59.A744 1 TE-Cartouche 28

ProTube T1S-100-P ProTube T1S-100-P 59.0386 1 TE-Cartouche 22-28

Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2 • UL Type 1CA
ProTec T1 1+0 (R) ProTec T1-75-1+0 59.0007 1 TE 38

ProTec T1-75-1+0-R 59.0008 1 TE 38
ProTec T1-150-1+0 59.0009 1 TE 38
ProTec T1-150-1+0-R 59.0010 1 TE 38
ProTec T1-300-1+0 59.0011 1 TE 38
ProTec T1-300-1+0-R 59.0012 1 TE 38
ProTec T1-350-1+0 59.0013 1 TE 38
ProTec T1-350-1+0-R 59.0014 1 TE 38
ProTec T1-440-1+0 59.0531 1 TE 38
ProTec T1-440-1+0-R 59.0532 1 TE 38
ProTec T1-480-1+0 59.0015 1 TE 38
ProTec T1-480-1+0-R 59.0016 1 TE 38
ProTec T1-750-1+0 59.0017 1 TE 38
ProTec T1-750-1+0-R 59.0018 1 TE 38

ProTec T1 2+0 (R) ProTec T1-75-2+0 59.0349 2 TE 40
ProTec T1-75-2+0-R 59.0350 2 TE 40
ProTec T1-150-2+0 59.0019 2 TE 40
ProTec T1-150-2+0-R 59.0020 2 TE 40
ProTec T1-300-2+0 59.0021 2 TE 40
ProTec T1-300-2+0-R 59.0022 2 TE 40
ProTec T1-350-2+0 59.0023 2 TE 40
ProTec T1-350-2+0-R 59.0024 2 TE 40
ProTec T1-440-2+0 59.0533 2 TE 40
ProTec T1-440-2+0-R 59.0534 2 TE 40
ProTec T1-480-2+0 59.0025 2 TE 40
ProTec T1-480-2+0-R 59.0026 2 TE 40
ProTec T1-750-2+0 59.0027 2 TE 40
ProTec T1-750-2+0-R 59.0028 2 TE 40
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Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2 • UL Type 1CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T1 3+0 (R) ProTec T1-150-3+0 59.0029 3 TE 42

ProTec T1-150-3+0-R 59.0030 3 TE 42
ProTec T1-300-3+0 59.0031 3 TE 42
ProTec T1-300-3+0-R 59.0032 3 TE 42
ProTec T1-350-3+0 59.0033 3 TE 42
ProTec T1-350-3+0-R 59.0034 3 TE 42
ProTec T1-440-3+0 59.0535 3 TE 42
ProTec T1-440-3+0-R 59.0536 3 TE 42
ProTec T1-480-3+0 59.0035 3 TE 42
ProTec T1-480-3+0-R 59.0036 3 TE 42
ProTec T1-750-3+0 59.0037 3 TE 42
ProTec T1-750-3+0-R 59.0038 3 TE 42

ProTec T1 4+0 (R) ProTec T1-150-4+0 59.0039 4 TE 44
ProTec T1-150-4+0-R 59.0040 4 TE 44
ProTec T1-300-4+0 59.0041 4 TE 44
ProTec T1-300-4+0-R 59.0042 4 TE 44
ProTec T1-350-4+0 59.0351 4 TE 44
ProTec T1-350-4+0-R 59.0352 4 TE 44
ProTec T1-440-4+0 59.0537 4 TE 44
ProTec T1-440-4+0-R 59.0538 4 TE 44
ProTec T1-480-4+0 59.0043 4 TE 44
ProTec T1-480-4+0-R 59.0044 4 TE 44

ProTec T1 1+1 (R) ProTec T1-75-1+1 59.0047 2 TE 46
ProTec T1-75-1+1-R 59.0048 2 TE 46
ProTec T1-150-1+1 59.0049 2 TE 46
ProTec T1-150-1+1-R 59.0050 2 TE 46
ProTec T1-300-1+1 59.0051 2 TE 46
ProTec T1-300-1+1-R 59.0052 2 TE 46
ProTec T1-350-1+1 59.0053 2 TE 46
ProTec T1-350-1+1-R 59.0054 2 TE 46

ProTec T1 3+1 (R) ProTec T1-300-3+1 59.0059 4 TE 48
ProTec T1-300-3+1-R 59.0060 4 TE 48
ProTec T1-350-3+1 59.0061 4 TE 48
ProTec T1-350-3+1-R 59.0062 4 TE 48

ProTec T1-xxx-P ProTec T1-75-P 59.0001 1 TE-Cartouche 38-40, 46
ProTec T1-150-P 59.0002 1 TE-Cartouche 38-46
ProTec T1-300-P 59.0003 1 TE-Cartouche 38-48
ProTec T1-350-P 59.0004 1 TE-Cartouche 38-48
ProTec T1-440-P 59.0539 1 TE-Cartouche 38-44
ProTec T1-480-P 59.0005 1 TE-Cartouche 38-44
ProTec T1-750-P 59.0006 1 TE-Cartouche 38-42

ProTube T1-50-P ProTube T1-50-P 59.0269 1 TE-Cartouche 46-48
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Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T1 1+0 LH (R) ProTec T1-300-1+0-LH 59.A371 1 TE 52

ProTec T1-300-1+0-LH-R 59.A372 1 TE 52

ProTec T1 2+0 LH (R) ProTec T1-300-2+0-LH 59.A373 2 TE 54
ProTec T1-300-2+0-LH-R 59.A374 2 TE 54

ProTec T1 3+0 LH (R) ProTec T1-300-3+0-LH 59.A375 3 TE 56
ProTec T1-300-3+0-LH-R 59.A376 3 TE 56

ProTec T1 4+0 LH (R) ProTec T1-300-4+0-LH 59.A377 4 TE 58
ProTec T1-300-4+0-LH-R 59.A378 4 TE 58

ProTec T1 1+1 LH (R) ProTec T1-300-1+1-LH 59.A379 2 TE 60
ProTec T1-300-1+1-LH-R 59.A380 2 TE 60

ProTec T1 3+1 LH (R) ProTec T1-300-3+1-LH 59.A381 4 TE 62
ProTec T1-300-3+1-LH-R 59.A382 4 TE 62

ProTec T1-300-LH-P ProTec T1-300-LH-P 59.A383 1 TE-Cartouche 52-62
ProTec T1-50-LH-P ProTec T1-50-LH-P 59.A385 1 TE-Cartouche 60-64
ProTube T1-50-0+1-LH ProTube T1-50-0+1-LH 59.A384 1 TE-Cartouche 64

Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2 • UL Type 4CA
ProTec T1H 1+0 (R) ProTec T1H-300-1+0 59.0310 1 TE 68

ProTec T1H-300-1+0-R 59.0311 1 TE 68

ProTec T1H 2+0 (R) ProTec T1H-300-2+0 59.0312 2 TE 70
ProTec T1H-300-2+0-R 59.0313 2 TE 70

ProTec T1H 3+0 (R) ProTec T1H-300-3+0 59.0314 3 TE 72
ProTec T1H-300-3+0-R 59.0315 3 TE 72
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Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2 • UL Type 4CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T1H 4+0 (R) ProTec T1H-300-4+0 59.0316 4 TE 74

ProTec T1H-300-4+0-R 59.0317 4 TE 74

ProTec T1H 1+1 (R) ProTec T1H-300-1+1 59.0318 2 TE 76
ProTec T1H-300-1+1-R 59.0319 2 TE 76

ProTec T1H 3+1 (R) ProTec T1H-300-3+1 59.0320 4 TE 78
ProTec T1H-300-3+1-R 59.0321 4 TE 78

ProTec T1H-xxx-P ProTec T1H-300-P 59.0308 1 TE-Cartouche 68-78

ProTube T1H-50-P ProTube T1H-50-P 59.0309 1 TE-Cartouche 76-78

Classe I • Classe II • Type 1 • Type 2

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles monoblocs
SafeBloc B(R) 25/440 (1+0) SafeBloc B 25/440 (1+0) 54.0541 2 TE 82

SafeBloc BR 25/440 (1+0) 54.0542 2 TE 82

SafeBloc B(R) 50/440 (2+0) SafeBloc B 50/440 (2+0) 54.0548 4 TE 84
SafeBloc BR 50/440 (2+0) 54.0549 4 TE 84

SafeBloc B(R) 75/440 (3+0) SafeBloc B 75/440 (3+0) 54.0554 6 TE 86
SafeBloc BR 75/440 (3+0) 54.0555 6 TE 86

SafeBloc B(R) 100/440 (4+0) SafeBloc B 100/440 (4+0) 54.0560 8 TE 88
SafeBloc BR 100/440 (4+0) 54.0561 8 TE 88

SafeBloc B(R) 12.5 (1+0) WT TCG SafeBloc B 12.5/750 (1+0) WT TCG 54.0590 2 TE 90
SafeBloc BR 12.5/750 (1+0) WT TCG 54.0591 2 TE 90
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Classe II • Type 2 • UL Type 1 CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T2 1+0 (R) ProTec T2-75-1+0 59.0069 1 TE 94

ProTec T2-75-1+0-R 59.0070 1 TE 94
ProTec T2-150-1+0 59.0071 1 TE 94
ProTec T2-150-1+0-R 59.0072 1 TE 94
ProTec T2-300-1+0 59.0073 1 TE 94
ProTec T2-300-1+0-R 59.0074 1 TE 94
ProTec T2-350-1+0 59.0075 1 TE 94
ProTec T2-350-1+0-R 59.0076 1 TE 94
ProTec T2-440-1+0 59.0545 1 TE 94
ProTec T2-440-1+0-R 59.0546 1 TE 94
ProTec T2-750-1+0 59.0079 1 TE 94
ProTec T2-750-1+0-R 59.0080 1 TE 94

ProTec T2 2+0 (R) ProTec T2-75-2+0 59.0343 2 TE 96
ProTec T2-75-2+0-R 59.0344 2 TE 96
ProTec T2-150-2+0 59.0081 2 TE 96
ProTec T2-150-2+0-R 59.0082 2 TE 96
ProTec T2-300-2+0 59.0083 2 TE 96
ProTec T2-300-2+0-R 59.0084 2 TE 96
ProTec T2-350-2+0 59.0085 2 TE 96
ProTec T2-350-2+0-R 59.0086 2 TE 96
ProTec T2-440-2+0 59.0548 2 TE 96
ProTec T2-440-2+0-R 59.0549 2 TE 96
ProTec T2-750-2+0 59.0089 2 TE 96
ProTec T2-750-2 +0-R 59.0090 2 TE 96

ProTec T2 3+0 (R) ProTec T2-150-3+0 59.0091 3 TE 98
ProTec T2-150-3+0-R 59.0092 3 TE 98
ProTec T2-300-3+0 59.0093 3 TE 98
ProTec T2-300-3+0-R 59.0094 3 TE 98
ProTec T2-350-3+0 59.0095 3 TE 98
ProTec T2-350-3+0-R 59.0096 3 TE 98
ProTec T2-440-3+0 59.0550 3 TE 98
ProTec T2-440-3+0-R 59.0551 3 TE 98
ProTec T2-750-3+0 59.0099 3 TE 98
ProTec T2-750-3+0-R 59.0100 3 TE 98

ProTec T2 4+0 (R) ProTec T2-150-4+0 59.0101 4 TE 100
ProTec T2-150-4+0-R 59.0102 4 TE 100
ProTec T2-300-4+0 59.0103 4 TE 100
ProTec T2-300-4+0-R 59.0104 4 TE 100
ProTec T2-350-4+0 59.0300 4 TE 100
ProTec T2-350-4+0-R 59.0301 4 TE 100
ProTec T2-440-4+0 59.0552 4 TE 100
ProTec T2-440-4+0-R 59.0553 4 TE 100

ProTec T2 1+1 (R) ProTec T2-75-1+1 59.0109 2 TE 102
ProTec T2-75-1+1-R 59.0110 2 TE 102
ProTec T2-150-1+1 59.0111 2 TE 102
ProTec T2-150-1+1-R 59.0112 2 TE 102
ProTec T2-300-1+1 59.0113 2 TE 102
ProTec T2-300-1+1-R 59.0114 2 TE 102
ProTec T2-350-1+1 59.0115 2 TE 102
ProTec T2-350-1+1-R 59.0116 2 TE 102

ProTec T2 3+1 (R) ProTec T2-300-3+1 59.0121 4 TE 104
ProTec T2-300-3+1-R 59.0122 4 TE 104
ProTec T2-350-3+1 59.0123 4 TE 104
ProTec T2-350-3+1-R 59.0124 4 TE 104
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Classe II • Type 2 • UL Type 1 CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T2-xxx-P ProTec T2-75-P 59.0063 1 TE-Cartouche 94-96, 102

ProTec T2-150-P 59.0064 1 TE-Cartouche 94-102
ProTec T2-300-P 59.0065 1 TE-Cartouche 94-104
ProTec T2-350-P 59.0066 1 TE-Cartouche 94-104
ProTec T2-440-P 59.0547 1 TE-Cartouche 94-100
ProTec T2-750-P 59.0068 1 TE-Cartouche 94-98

ProTube T2-40-P ProTube T2-40-P 59.0273 1 TE-Cartouche 102-104

Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3
ProTec T2F 1+0 (R) ProTec T2F-300-1+0 59.A250 1 TE 108

ProTec T2F-300-1+0-R 59.A251 1 TE 108
ProTec T2F-440-1+0 59.A942 1 TE 108
ProTec T2F-440-1+0-R 59.A943 1 TE 108

ProTec T2F 2+0 (R) ProTec T2F-300-2+0 59.A252 2 TE 110
ProTec T2F-300-2+0-R 59.A253 2 TE 110
ProTec T2F-440-2+0 59.A944 2 TE 110
ProTec T2F-440-2+0-R 59.A945 2 TE 110

ProTec T2F 3+0 (R) ProTec T2F-300-3+0 59.A254 3 TE 112
ProTec T2F-300-3+0-R 59.A255 3 TE 112
ProTec T2F-440-3+0 59.A946 3 TE 112
ProTec T2F-440-3+0-R 59.A947 3 TE 112

ProTec T2F 4+0 (R) ProTec T2F-300-4+0 59.A256 4 TE 114
ProTec T2F-300-4+0-R 59.A257 4 TE 114
ProTec T2F-440-4+0 59.A948 4 TE 114
ProTec T2F-440-4+0-R 59.A949 4 TE 114

ProTec T2F 1+1 (R) ProTec T2F-300-1+1 59.A259 2 TE 116
ProTec T2F-300-1+1-R 59.A260 2 TE 116

ProTec T2F 3+1 (R) ProTec T2F-300-3+1 59.A261 4 TE 118
ProTec T2F-300-3+1-R 59.A262 4 TE 118

ProTec T2F-xxx-P ProTec T2F-300-P 59.A258 1 TE-Cartouche 108-118
ProTec T2F-440-P 59.A950 1 TE-Cartouche 108-114

ProTube T2F-40-P ProTube T2F-40-P 59.A271 1 TE-Cartouche 116-118



Index produits  195

Classe II • Classe III • Type 2 • Type 3

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880

 
Page(s)

Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
ProTec T2-CM 2+0-L (R) ProTec T2-CM-275-2+0-L 515 568 1 TE 122

ProTec T2-CM-275-2+0-L-R 515 569 1 TE 122

ProTec T2-CM 4+0-L (R) ProTec T2-CM-275-4+0-L 515 572 2 TE 124

ProTec T2-CM-275-4+0-L-R 515 573 2 TE 124

ProTec T2-CM 1+1-L (R) ProTec T2-CM-275-1+1-L 515 576 1 TE 126

ProTec T2-CM-275-1+1-L-R 515 577 1 TE 126

ProTec T2-CM 3+1-L (R) ProTec T2-CM-275-3+1-L 515 580 2 TE 128

ProTec T2-CM-275-3+1-L-R 515 581 2 TE 128

ProTec T2-CM-275-L-P ProTec T2-CM-275-L-P 515 592 1 TE-Cartouche 122-124, 128

ProTec T2-CM-275-L-G-P ProTec T2-CM-275-L-G-P 515 594 1 TE-Cartouche 126-128

ProTec T2-CM 2+0-L-E (R) ProTec T2-CM-275-2+0-L-E 515 599 1 TE 130
ProTec T2-CM-275-2+0-L-E-R 515 600 1 TE 130
ProTec T2-CM-440-2+0-L-E 515 601 1 TE 130
ProTec T2-CM-440-2+0-L-E-R 515 602 1 TE 130

ProTec T2-CM 4+0-L-E (R) ProTec T2-CM-275-4+0-L-E 515 603 2 TE 132
ProTec T2-CM-275-4+0-L-E-R 515 604 2 TE 132
ProTec T2-CM-440-4+0-L-E 515 605 2 TE 132
ProTec T2-CM-440-4+0-L-E-R 515 606 2 TE 132

ProTec T2-CM 1+1-L-E (R) ProTec T2-CM-275-1+1-L-E 515 596 1 TE 134
ProTec T2-CM-275-1+1-L-E-R 515 597 1 TE 134
ProTec T2-CM-440-1+1-L-E 515 661 1 TE 134
ProTec T2-CM-440-1+1-L-E-R 515 662 1 TE 134

ProTec T2-CM 3+1-L-E (R) ProTec T2-CM-275-3+1-L-E 515 663 2 TE 136
ProTec T2-CM-275-3+1-L-E-R 515 664 2 TE 136
ProTec T2-CM-440-3+1-L-E 515 665 2 TE 136
ProTec T2-CM-440-3+1-L-E-R 515 666 2 TE 136

ProTec T2-CM-xxx-L-E-P ProTec T2-CM-275-L-E-P 515 667 1 TE-Cartouche 130-132, 136
ProTec T2-CM-440-L-E-P 515 668 1 TE-Cartouche 130-132, 136

ProTec T2-CM-xxx-L-G-E-P ProTec T2-CM-275-L-G-E-P 515 598 1 TE-Cartouche 134-136
ProTec T2-CM-440-L-G-E-P 515 607 1 TE-Cartouche 134-136
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Classe II • Type 2 • UL Type 1CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
SafeTec T2 1+0 (R) SafeTec T2-75-1+0 59.0132 1 TE 140

SafeTec T2-75-1+0-R 59.0133 1 TE 140
SafeTec T2-150-1+0 59.0134 1 TE 140
SafeTec T2-150-1+0-R 59.0135 1 TE 140
SafeTec T2-300-1+0 59.0136 1 TE 140
SafeTec T2-300-1+0-R 59.0137 1 TE 140
SafeTec T2-350-1+0 59.0138 1 TE 140
SafeTec T2-350-1+0-R 59.0139 1 TE 140
SafeTec T2-480-1+0 59.0140 1 TE 140
SafeTec T2-480-1+0-R 59.0141 1 TE 140
SafeTec T2-550-1+0 59.0142 1 TE 140
SafeTec T2-550-1+0-R 59.0143 1 TE 140
SafeTec T2-750-1+0 59.0144 1 TE 140
SafeTec T2-750-1+0-R 59.0145 1 TE 140
SafeTec T2-880-1+0 59.0146 1 TE 140
SafeTec T2-880-1+0-R 59.0147 1 TE 140

SafeTec T2 2+0 (R) SafeTec T2-75-2+0 59.0345 2 TE 142
SafeTec T2-75-2+0-R 59.0346 2 TE 142
SafeTec T2-150-2+0 59.0148 2 TE 142
SafeTec T2-150-2+0-R 59.0149 2 TE 142
SafeTec T2-300-2+0 59.0150 2 TE 142
SafeTec T2-300-2+0-R 59.0151 2 TE 142
SafeTec T2-350-2+0 59.0152 2 TE 142
SafeTec T2-350-2+0-R 59.0153 2 TE 142
SafeTec T2-480-2+0 59.0154 2 TE 142
SafeTec T2-480-2+0-R 59.0155 2 TE 142
SafeTec T2-550-2+0 59.0156 2 TE 142
SafeTec T2-550-2+0-R 59.0157 2 TE 142
SafeTec T2-750-2+0 59.0158 2 TE 142
SafeTec T2-750-2+0-R 59.0159 2 TE 142
SafeTec T2-880-2+0 59.0160 2 TE 142
SafeTec T2-880-2+0-R 59.0161 2 TE 142

SafeTec T2 3+0 (R) SafeTec T2-150-3+0 59.0162 3 TE 144
SafeTec T2-150-3+0-R 59.0163 3 TE 144
SafeTec T2-300-3+0 59.0164 3 TE 144
SafeTec T2-300-3+0-R 59.0165 3 TE 144
SafeTec T2-350-3+0 59.0166 3 TE 144
SafeTec T2-350-3+0-R 59.0167 3 TE 144
SafeTec T2-480-3+0 59.0168 3 TE 144
SafeTec T2-480-3+0-R 59.0169 3 TE 144
SafeTec T2-550-3+0 59.0170 3 TE 144
SafeTec T2-550-3+0-R 59.0171 3 TE 144
SafeTec T2-750-3+0 59.0172 3 TE 144
SafeTec T2-750-3+0-R 59.0173 3 TE 144
SafeTec T2-880-3+0 59.0174 3 TE 144
SafeTec T2-880-3+0-R 59.0175 3 TE 144

SafeTec T2 4+0 (R) SafeTec T2-150-4+0 59.0176 4 TE 146
SafeTec T2-150-4+0-R 59.0177 4 TE 146
SafeTec T2-300-4+0 59.0178 4 TE 146
SafeTec T2-300-4+0-R 59.0179 4 TE 146
SafeTec T2-350-4+0 59.0180 4 TE 146
SafeTec T2-350-4+0-R 59.0181 4 TE 146
SafeTec T2-480-4+0 59.0182 4 TE 146
SafeTec T2-480-4+0-R 59.0183 4 TE 146
SafeTec T2-550-4+0 59.0184 4 TE 146
SafeTec T2-550-4+0-R 59.0185 4 TE 146
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Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monopôles et multipôles enfichables	
SafeTec T2 1+1 (R) SafeTec T2-75-1+1 59.0186 2 TE 148

SafeTec T2-75-1+1-R 59.0187 2 TE 148
SafeTec T2-150-1+1 59.0188 2 TE 148
SafeTec T2-150-1+1-R 59.0189 2 TE 148
SafeTec T2-300-1+1 59.0190 2 TE 148
SafeTec T2-300-1+1-R 59.0191 2 TE 148
SafeTec T2-350-1+1 59.0192 2 TE 148
SafeTec T2-350-1+1-R 59.0193 2 TE 148

SafeTec T2 3+1 (R) SafeTec T2-300-3+1 59.0198 4 TE 150
SafeTec T2-300-3+1-R 59.0199 4 TE 150
SafeTec T2-350-3+1 59.0200 4 TE 150
SafeTec T2-350-3+1-R 59.0201 4 TE 150

SafeTec T2-xxx-P SafeTec T2-75-P 59.0125 1 TE-Cartouche 140-142, 148
SafeTec T2-150-P 59.0126 1 TE-Cartouche 140-148
SafeTec T2-300-P 59.0127 1 TE-Cartouche 140-150
SafeTec T2-350-P 59.0128 1 TE-Cartouche 140-150
SafeTec T2-480-P 59.0129 1 TE-Cartouche 140-146
SafeTec T2-550-P 59.0299 1 TE-Cartouche 140-146
SafeTec T2-750-P 59.0130 1 TE-Cartouche 140-144
SafeTec T2-880-P 59.0131 1 TE-Cartouche 140-144

SafeTube T2-40-P SafeTube T2-40-P 59.0274 1 TE-Cartouche 148-150

Type 1• Type 2 • Opent Type 1 SPD Listed • UL Type 1CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres multipôles enfichables - Photovoltaïque
ProTec T1-1500PV-3+0-S (R) ProTec T1-1500PV-3+0-S 59.0917 3 TE 154

ProTec T1-1500PV-3+0-S-R 59.0916 3 TE 154

ProTec T1-1100PV-3+0 (R) ProTec T1-600PV-3+0 59.A574 3 TE 156
ProTec T1-600PV-3+0-R 59.A575 3 TE 156
ProTec T1-1100PV-3+0 59.0285 3 TE 156
ProTec T1-1100PV-3+0-R 59.0286 3 TE 156

ProTec T1-xxxPV-P-S ProTec T1-750PV-P-S 59.0919 1 TE-Cartouche 154
ProTec T1-750PV-M-P-S 59.0918 1 TE-Cartouche 154

ProTec T1-xxxPV-P ProTec T1-300PV-P 59.A576 1 TE-Cartouche 156
ProTec T1-300PV-M-P 59.A577 1 TE-Cartouche 156
ProTec T1-550PV-P 59.0283 1 TE-Cartouche 156
ProTec T1-550PV-M-P 59.0284 1 TE-Cartouche 156

Classe II• Type 2 • UL Type 1CA
ProTec T2-PV-3+0 (R) ProTec T2-1100PV-3+0 59.0292 3 TE 158

ProTec T2-1100PV-3+0-R 59.0293 3 TE 158
ProTec T2-1500PV-3+0 59.0295 3 TE 158
ProTec T2-1500PV-3+0-R 59.0296 3 TE 158

ProTec T2-xxx-PV-P ProTec T2-550PV-P 59.0291 1 TE-Cartouche 158
ProTec T2-750PV-P 59.0294 1 TE-Cartouche 158
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Classe II• Type 2 

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres multipôles enfichables - Photovoltaïque
ProTec T2 PV 1+0 (R) ProTec T2-125PV-1+0 59.A298 1 TE 160

ProTec T2-125PV-1+0-R 59.A299 1 TE 160
ProTec T2-250PV-1+0 59.0988 1 TE 160
ProTec T2-250PV-1+0-R 59.0982 1 TE 160
ProTec T2-600PV-1+0 59.0989 1 TE 160
ProTec T2-600PV-1+0-R 59.0983 1 TE 160

ProTec T2 PV 2+0 (R) ProTec T2-125PV-2+0 59.A301 2 TE 162
ProTec T2-125PV-2+0-R 59.A302 2 TE 162
ProTec T2-250PV-2+0 59.A320 2 TE 162
ProTec T2-250PV-2+0-R 59.A321 2 TE 162
ProTec T2-600PV-2+0 59.A086 2 TE 162
ProTec T2-600PV-2+0-R 59.A087 2 TE 162

ProTec T2 PV 3+0 (R) ProTec T2-250PV-3+0 59.0985 3 TE 164
ProTec T2-250PV-3+0-R 59.0979 3 TE 164
ProTec T2-600PV-3+0 59.0986 3 TE 164
ProTec T2-600PV-3+0-R 59.0980 3 TE 164

ProTec T2-xxxPV-P ProTec T2-125PV-P 59.A300 1 TE-Cartouche 160-164
ProTec T2-250PV-P 59.0994 1 TE-Cartouche 160-162
ProTec T2-600PV-P 59.0995 1 TE-Cartouche 160-162
ProTec T2-300PV-P 59.0992 1 TE-Cartouche 164

Type 1• Type 2 • UL Type 1CA • UL Type 4CA

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Parafoudres monoblocs et enfichables multipôles pour applications DC
ProBloc B (R) 1000 DC ProBloc B 1000DC 56.0670 3 TE 168

ProBloc BR 1000DC 56.0671 3 TE 168

SafeTec T2-1000DC-3+0 (R) SafeTec T2-1000DC-3+0 59.0373 3 TE 170
SafeTec T2-1000DC-3+0-R 59.0374 3 TE 170

SafeTec T2-500DC-P SafeTec T2-500DC-P 59.0387 1 TE-Cartouche 170

SafeTube T2-DC-P SafeTube T2-DC-P 59.0388 1 TE-Cartouche 170
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Solutions de comptage foudre et de monitoring

Nom produit Code produit
Dimensions 
DIN 43880
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Comptage et Surveillance Foudre
ProSEC II+ ProSEC II+ 130 100 2 TE 174

ProLEC Basic ProLEC Basic 130 523 176
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Raycap se réserve le droit d’apporter des modifications 
aux performances, dimensions et matériaux dans le 
cadre d’améliorations produit. Aucune partie de ce 
document, ni des informations présentes et/ou dérivées 
et/ou développées en relation avec celles-ci ne peut être 
reproduite ou utilisée sous quelque forme ou par quelque 
moyen que ce soit. Des poursuites judiciaires seront 
engagées en cas d’infractions. Cette publication remplace 
les éditions précédentes et peut être modifiée à tout 
moment sans préavis.

© 2022 Raycap Tous droits réservés.
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